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en  overtuigen  door  een  uitstekende  prijs-prestatieverhouding.  Continue  verbeteringen  en  productinnovaties  garanderen  

state-of-the-art  producten  en  veiligheid  op  elk  moment.

zijn  gereserveerd!

In  de  paragraaf  "Onderhoud"  worden  alle  onderhoudswerkzaamheden  en  functionele  testen  beschreven  die

D-96103  Hallstadt

E-mailadres:

de  bedienbaarheid  van  de  bandslijpmachine.

De  gebruiksaanwijzing  bevat  aanwijzingen  voor  veiligheidsrelevante  en  correcte  installatie,  bediening  en  onderhoud  
van  de  machine.  De  voortdurende  naleving  van  alle  in  deze  gebruiksaanwijzing  opgenomen  opmerkingen

Om  uw  probleem  met  behulp  van  deze  gebruiksaanwijzing  op  te  lossen,  kunt  u  contact  opnemen  met  uw  vakhandelaar  

of  rechtstreeks  met  de  firma  OPTIMUM.

De  handleiding  bepaalt  het  beoogde  gebruik  van  de  machine  en  bevat  alle  benodigde  informatie

Hartelijk  dank  voor  uw  aankoop  van  een  product  van  OPTIMUM.

zonder  voorafgaande  kennisgeving.  De  illustraties  van  de  bandslijpmachine  kunnen  afwijken  van  de  illustraties  in

de  gebruiksaanwijzing  vooraf  gelezen  en  begrepen  hebben.

huidige  staat  van  constructie  van  uw  machine.  Als  fabrikant  zijn  wij  continu

verbetering  wenst,  neem  dan  gerust  contact  op  met  onze  serviceafdeling.

Lees  deze  gebruiksaanwijzing  aandachtig  door  voordat  u  de  machine  in  gebruik  neemt  en  laat  u  goed  voorlichten.

de  operator  moet  dit  met  regelmatige  tussenpozen  doen.

Uw  suggestie  met  betrekking  tot  deze  gebruiksaanwijzing  is  een  belangrijke  bijdrage  aan

info@optimum-maschinen.de

OPTIMUM  metaalbewerkingsmachines  bieden  een  maximum  aan  kwalitatieve,  technisch  optimale  oplossingen

vanwege  de  economische  werking  en  de  lange  levensduur.

deze  instructies  met  betrekking  tot  een  paar  details.  Dit  heeft  echter  geen  invloed  op

Optimum  Maschinen  Duitsland  GmbH  Dr.-

Robert  -  Pfleger  -  Str.  26

Daarom  kunnen  aan  de  indicaties  en  beschrijvingen  geen  aanspraken  worden  ontleend.  Wijzigingen  en  fouten

Faxen  (+49)0951 /  96555  -  888

Beste  klant,

Bewaar  deze  gebruiksaanwijzing  op  een  veilige  plaats  in  de  buurt  van  de  machine.

op  zoek  naar  verbeteringen  en  vernieuwing  van  de  producten.  Daarom  kunnen  er  veranderingen  worden  uitgevoerd

Mocht  u  na  het  lezen  van  deze  gebruiksaanwijzing  nog  vragen  hebben  en  komt  u  er  niet  uit,

handleiding  de  veiligheid  van  personen  en  van  de  machine  garanderen.

vertrouwd  zijn  met  de  machine.  Zorg  er  ook  voor  dat  alle  personen  die  de  machine  bedienen,

optimaliseren  van  ons  werk  dat  we  aan  onze  klanten  aanbieden.  Voor  vragen  of  suggesties  voor

De  in  deze  handleiding  opgenomen  illustraties  en  informatie  kunnen  mogelijk  afwijken  van  de

Internet:  www.optimum-machines.com
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1.1 Veiligheidsinstructies  (waarschuwingen)

1.1.1  Classificatie  van  gevaren

Dreigend  gevaar  dat  ernstig  letsel  of  de  dood  van  mensen  tot  gevolg  kan  hebben.

Situatie  die  schade  aan  de  bandslijpmachine  en  het  product,  of  andere  soorten  
schade,  kan  veroorzaken.

Dit  deel  van  de  gebruiksaanwijzing

Symbool

Geen  gevaarlijke  of  schadelijke  gevolgen  voor  mensen  of  objecten.

slijpmachine.

Alarmuitdrukking

Een  gevaarlijke  of  onveilige  handeling  die  persoonlijk  letsel  of  schade  aan  
eigendommen  kan  veroorzaken.

de  classificatie  van  symbolen  (ideogrammen)  en  de  waarschuwingssignalen  voor  elk  specifiek  gevaar  en  de  bijbehorende

Geen  gevaar  voor  persoonlijk  letsel.

(mogelijke)  gevolgen.

vermeldingen

VOORZICHTIGHEID!

WAARSCHUWING!

ÿ  geeft  verdere  instructies

GEVAAR!

We  classificeren  de  veiligheidswaarschuwingen  in  verschillende  categorieën.  De  onderstaande  tabel  geeft  een  overzicht  van

Naast  deze  gebruiksaanwijzing  dient  u  rekening  te  houden  met:

ÿ  roept  u  op  tot  actie

Een  gevaar  dat  ernstig  letsel  of  de  dood  tot  gevolg  kan  hebben.

AANDACHT!

INFORMATIE

Definitie /  gevolg

Bewaar  deze  documentatie  altijd  in  de  buurt  van  de  bandslijpmachine.

waargenomen,

Woordenlijst  met  symbolen

Praktische  tips  en  andere  belangrijke  of  nuttige  informatie  en  aantekeningen.

ÿ  wijst  op  de  gevaren  die  voor  u  of  anderen  kunnen  ontstaan  als  deze  instructies  niet  worden  opgevolgd

ÿ  legt  de  betekenis  en  het  gebruik  uit  van  de  waarschuwingen  die  in  deze  gebruiksaanwijzing  zijn  opgenomen,

ÿ  informeert  u  over  hoe  u  gevaren  kunt  vermijden.

de  toepasselijke  wet-  en  regelgeving,

Veiligheid

ÿ  definieert  het  beoogde  gebruik  van  de  bandslijpmachine,

ÿ

1

de  wettelijke  bepalingen  ter  voorkoming  van  ongevallen,

de  verbods- ,  waarschuwings-  en  gebodsborden  en  de  waarschuwingsmeldingen  op  de  gordel
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Er  moet  een  geschikt  afzuigsysteem  worden  aangesloten.

WAARSCHUWING!

Indien  de  bandslijpmachine  op  een  andere  wijze  wordt  gebruikt  dan  hierboven  beschreven,  of  indien  er  zonder  toestemming  van  Optimum  

Maschinen  Germany  GmbH  wijzigingen  worden  aangebracht,  is  er  sprake  van  oneigenlijk  gebruik.

kan  een  gevaar  vormen  voor  het  personeel,

Bij  onjuist  gebruik  van  de  bandslijpmachine

Wij  zijn  niet  aansprakelijk  voor  schade  die  voortvloeit  uit  handelingen  die  niet  in  overeenstemming  zijn  met  het  beoogde  
gebruik.

de  bandslijpmachine  en  andere  eigendommen  van  de  exploitatiemaatschappij  in  gevaar  komen,

Wij  wijzen  er  uitdrukkelijk  op  dat  de  garantie  vervalt  indien  er  geen  constructieve,  technische  of  procedurele  wijzigingen  door  de  firma  

Optimum  Maschinen  Germany  GmbH  worden  uitgevoerd.  Het  is

ook  een  deel  van  het  beoogde  gebruik  dat  u

ÿ  de  functionaliteit  van  de  bandslijpmachine  in  gevaar  kan  komen.

ÿ  de  prestatiegrenzen  van  de  bandslijpmachine  worden  nageleefd,

De  bandschuurmachine  is  ontworpen  en  gebouwd  voor  het  schuren  van  een  grote  verscheidenheid  aan  materialen.  De  bandschuurmachine

ÿ  de  gebruiksaanwijzing  in  acht  wordt  genomen,  ÿ  de  

inspectie-  en  onderhoudsinstructies  in  acht  worden  genomen.

mogen  uitsluitend  voor  dit  doel  worden  gebruikt.

Als  de  bandslijpmachine  wordt  gebruikt  voor  het  slijpen  van  materialen  die  schadelijk  zijn  voor  de  gezondheid  of  stof  genereren,

4

Waarschuwing:  struikelgevaar!

Draag  een  veiligheidsbril! Gebruik  een  gelaatsscherm!

GB100S

Let  op:  zwevende  lasten!

Lees  de  gebruiksaanwijzing  

voordat  u  het  product  gebruikt

Veiligheid

Activering  verboden!

inbedrijfstelling!
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Let  op:  brandbare  stoffen!

Draag  veiligheidsschoenen!

Vertaling  van  de  originele  instructie

Draag  een  beschermend  pak!

Waarschuwing:  kantelgevaar! Let  op:  automatische  start!

Gebruik  gehoorbescherming!

NL

Waarschuwing:  biologisch  gevaar!  Waarschuwing:  verwondingen  aan  handen!

Bescherm  het  milieu!

Trek  de  stekker  uit  het  stopcontact!

1.2  Beoogd  gebruik

1.1.2  Andere  pictogrammen
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1.3.1  Misbruik  voorkomen

Als  de  bandslijpmachine  wordt  gebruikt  en  onderhouden  door  personeel  dat  niet  over  de  juiste  kwalificaties  beschikt,  kan  er  een  

risico  ontstaan  als  gevolg  van  onjuist  of  ongeschikt  onderhoud.

Om  misbruik  te  voorkomen,  is  het  noodzakelijk  om  vóór  de  eerste  ingebruikname  de  gebruiksaanwijzing  te  lezen  en  te  begrijpen.

1.4  Gevaren  die  kunnen  ontstaan  door  de  bandslijpmachine  De  bandslijpmachine  

is  gebouwd  met  behulp  van  de  modernste  technologie.  Toch  is  er  een  restrisico,  omdat  de  bandslijpmachine  werkt  met

WAARSCHUWING!

ÿ  hoge  snelheden,  ÿ  

roterende  onderdelen,  

ÿ  een  schuurband,  ÿ  

elektrische  spanning  en  stroom.

Operators  moeten  gekwalificeerd  zijn.

Risico  op  letsel  door  rondvliegende  werkstukken.  Letsel  door  scherpe  werkstukken.  Letsel  door  hete  werkstukken.  Draag  

beschermende  handschoenen  en  een  veiligheidsbril.  Voor  bepaalde  materialen  kan  het  nodig  zijn  om  gezichtsbescherming  te  

dragen  in  plaats  van  een  veiligheidsbril.

1.3  Redelijkerwijs  te  voorzien  misbruik  Elk  ander  gebruik  

dan  het  onder  "Beoogd  gebruik"  gespecificeerde  gebruik  of  elk  gebruik  dat  verder  gaat  dan  het  beschreven  gebruik,  wordt  

beschouwd  als  niet-beoogd  gebruik  en  is  niet  toegestaan.

ÿ  over  de  juiste  kwalificaties  

beschikken,  ÿ  en  deze  gebruiksaanwijzing  strikt  naleven.

Elk  ander  gebruik  dient  met  de  fabrikant  besproken  te  worden.

Zorg  ervoor  dat  het  steunvlak  voor  het  werkstuk  stevig  vastgeklemd  is.

Wij  wijzen  er  uitdrukkelijk  op  dat  de  garantie  vervalt  indien  er  door  de  firma  Optimum  Maschinen  Germany  GmbH  geen  

constructieve,  technische  of  procedurele  wijzigingen  worden  doorgevoerd.

AANDACHT!

Iedereen  die  betrokken  is  bij  de  montage,  inbedrijfstelling,  bediening  en  het  onderhoud  moet:

Indien  de  bandslijpmachine  niet  volgens  de  voorschriften  wordt  gebruikt  of  indien  de  veiligheidsvoorschriften  of  de  

gebruiksaanwijzing  niet  in  acht  worden  genomen,  is  de  aansprakelijkheid  van  de  fabrikant  voor  hieruit  voortvloeiende  schade  aan  

personen  of  zaken  uitgesloten  en  vervalt  de  garantieaanspraak!

WAARSCHUWING!

Ernstige  verwondingen  door  verkeerd  gebruik.

ÿ  De  draairichting  van  de  bandslijpmachine  moet  in  de  richting  van  het  contactvlak  of  de  stop  zijn.  Als  de  fasevolgorde  niet  

correct  wordt  gebruikt,  is  het  mogelijk  dat  de  bandslijpmachine  in  de  verkeerde  draairichting  wordt  gebruikt.

Met  behulp  van  ontwerp-  en  veiligheidstechnieken  hebben  we  de  gezondheidsrisico's  voor  personeel  als  gevolg  van  deze  gevaren  
tot  een  minimum  beperkt.

Let  op  de  draairichting  van  de  bandslijpmachine  om  te  voorkomen  dat  werkstukken  bij  het  begin  van  het  slijpen  gaan  ronddraaien.

Het  is  verboden  om  wijzigingen  of  veranderingen  aan  te  brengen  aan  de  bedrijfsparameters  van  de  bandslijpmachine.  Deze  

kunnen  een  gevaar  vormen  voor  personen  en  schade  aan  de  bandslijpmachine  veroorzaken.

INFORMATIE
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1.5.1  Doelgroep

1.5  Kwalificatie  van  personeel
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Gekwalificeerde  elektriciens  zijn  speciaal  opgeleid  voor  de  werkomgeving  waarin  zij  werken  en  kennen  de  relevante  normen  en  

voorschriften.

VOORZICHTIGHEID!

De  waarschuwingen  hebben  daarom  zowel  betrekking  op  het  gebruik  van  de  bandslijpmachine  als  op  het  onderhoud  ervan.
financiën.

Gekwalificeerd  personeel

De  bandslijpmachine  mag  alleen  worden  bediend  met  de  steunplaat  vastgeklemd.  Bediening  met  een  gedemonteerde  of  niet-

vastgeklemde  plaat  kan  leiden  tot  gevaarlijke  situaties  voor  de  operator.  Zorg  ervoor  dat  de  opening  tussen  de  steunplaat  van  het  

werkstuk  en  de  bandslijpmachine  zo  klein  mogelijk  is.

Koppel  de  bandslijpmachine  altijd  los  van  de  stroomvoorziening.  Zo  voorkomt  u  dat  onbevoegden  deze  gebruiken.

Gekwalificeerd  personeel  is  dankzij  hun  vakinhoudelijke  opleiding,  kennis  en  ervaring  en  kennis  van  de  relevante  regelgeving  in  

staat  de  toegewezen  taken  uit  te  voeren  en  mogelijke  gevaren  zelfstandig  te  herkennen  en  te  voorkomen.

Schakel  de  bandslijpmachine  onmiddellijk  uit  als  u  een  storing  in  de  veiligheidsvoorzieningen  constateert  of  als  deze  niet  

gemonteerd  zijn!

Hieronder  worden  de  kwalificaties  van  het  personeel  voor  de  verschillende  taken  vermeld:

Geïnstrueerde  persoon

De  verantwoordelijke  personen  zijn  door  de  exploitant  geïnstrueerd  over  de  toegewezen  taken  en  de  mogelijke  risico's  van  

ongepast  gedrag.

Alle  extra  apparaten  die  door  de  operator  worden  geïnstalleerd,  moeten  zijn  uitgerust  met  de  voorgeschreven  

veiligheidsvoorzieningen.  Dit  is  uw  verantwoordelijkheid  als  operator!

Bediende

INFORMATIE

De  gebruiker  moet  door  de  operator  zijn  geïnstrueerd  over  de  toegewezen  taken  en  mogelijke  risico's  bij  ongepast  gedrag.  De  

gebruiker  mag  alleen  taken  uitvoeren  die  de  normale  werking  overstijgen  als  dit  in  deze  instructies  is  vermeld  en  de  operator  hem  

expliciet  met  de  taak  heeft  belast.

Iedereen  die  betrokken  is  bij  de  montage,  inbedrijfstelling,  bediening  en  het  onderhoud  moet:

ÿ  over  de  juiste  kwalificaties  beschikken,

Gekwalificeerde  elektricien

Deze  handleiding  is  bedoeld  voor

Dankzij  hun  professionele  opleiding,  kennis  en  ervaring,  maar  ook  kennis  van  de  geldende  normen  en  voorschriften,  zijn  

gekwalificeerde  elektriciens  in  staat  om  werkzaamheden  aan  de  elektrische  installatie  uit  te  voeren  en  mogelijke  gevaren  te  

herkennen  en  te  voorkomen.

Koppel  de  bandslijpmachine  altijd  los  van  de  stroomvoorziening  voordat  u  reinigings-  of  onderhoudswerkzaamheden  uitvoert.

ÿ  de  exploitatiemaatschappijen,  ÿ  de  

exploitanten,  ÿ  het  

onderhoudspersoneel.

GB100S Veiligheid
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1.7  Veiligheidsmaatregelen  tijdens  de  werking

1.8  Veiligheidsvoorzieningen
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Stop  de  bandslijpmachine  onmiddellijk  als  er  een  storing  is  in  de  veiligheidsvoorziening  of  als  deze  niet  meer  werkt.

De  bandslijpmachine  mag  uitsluitend  worden  gebruikt  met  volledig  functionele  veiligheidsvoorzieningen.

Het  is  jouw  verantwoordelijkheid!

VOORZICHTIGHEID!

WAARSCHUWING!

Als  u  een  veiligheidsvoorziening  op  een  andere  manier  omzeilt,  verwijdert  of  overruled,  brengt  u  uzelf  en  andere  personen  die  met  de  

bandslijpmachine  werken  in  gevaar.  De  mogelijke  gevolgen  zijn:  ÿ  verwondingen  door  met  hoge  snelheid  wegvliegende  

componenten  of  werkstukken,  ÿ  contact  met  draaiende  onderdelen,  ÿ  dodelijke  elektrocutie.

1.6  Gebruikersposities  De  

gebruikerspositie  bevindt  zich  voor  de  bandslijpmachine  of  naast  de  bandslijpmachine.

Bij  oneigenlijk  gebruik

De  bandslijpmachine  is  voorzien  van  de  volgende  veiligheidsvoorzieningen:

Werk  altijd  zorgvuldig  en  houd  u  aan  de  grenswaarden  van  het  proces.

stroomvoorziening.

Als  een  veiligheidsvoorziening  is  geactiveerd  of  is  uitgevallen,  mag  de  bandslijpmachine  alleen  worden  gebruikt  als:

de  oorzaak  van  de  storing  is  verholpen,

ÿ  Een  beschermkap  over  de  motor.  ÿ  
Een  steunvlak  voor  het  werkstuk.  ÿ  Een  
open  bovengedeelte  om  het  slijpen  van  langere  oppervlakken  aan  de  bovenkant  
mogelijk  te  maken.  ÿ  Een  herstartbeveiliging  die  voorkomt  dat  het  apparaat  zelfstandig  opnieuw  start  door  de

ÿ  er  kan  een  risico  zijn  voor  het  
personeel,  ÿ  de  slijpmachine  en  andere  eigendommen  
en  ÿ  de  functionaliteit  van  de  bandslijpmachine  kan  in  gevaar  komen.

ÿ  en  volg  deze  gebruiksaanwijzing  strikt  op.

GB100S
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Vermijd  onveilige  werkmethoden:

en  slijtage  van  de  machine.

blootstelling  van  de  operator:

andere  bronnen  van  geluid,  bijvoorbeeld  het  aantal  machines,

bescherming.

Voordat  u  de  bandslijpmachine  inschakelt,  moet  u  ervoor  zorgen  dat  er  geen  risico  is  op  persoonlijk  letsel  of

ÿ  Blijf  op  de  bandslijpmachine  zitten  totdat  de  rotatie  van  de  schuurband  volledig  tot  stilstand  is  gekomen.

bij  de  bediener  van  de  bandslijpmachine  op  de  werkplek  mag  de  geluidsbelasting  meer  dan  80  dB(A)  bedragen.

en  indien  nodig  een  haarnetje.

Deze  numerieke  waarde  werd  gemeten  op  een  nieuwe  machine  onder  de  gespecificeerde  bedrijfsomstandigheden

werkniveau.  Hoewel  er  een  afhankelijkheid  is  tussen  de  mate  van  geluidsemissie  en  de

Afhankelijk  van  de  totale  geluidsbelasting  en  de  basisdrempelwaarden,  kunnen  machinebedieners:

ÿ  Draag  een  veiligheidsbril,  indien  nodig  een  gezichtsbescherming  en  beschermende  handschoenen.

De  geluidsemissie  van  de  bandslijpmachine  ligt  in  het  bereik  van  76  tot  79  dB(A).  Als  de  bandslijpmachine

INFORMATIE

land  als  gevolg  van  nationale  regelgeving.  Deze  informatie  over  de  geluidsemissie  zou  de  operator  van  de  machine  echter  in  

staat  moeten  stellen  om  de  gevaren  en  risico's  gemakkelijker  te  beoordelen.

ÿ  De  in  deze  gebruiksaanwijzing  vermelde  instructies  moeten  strikt  worden  nageleefd  tijdens

Haal  de  stekker  uit  het  stopcontact  voordat  u  met  onderhouds-  en  reparatiewerkzaamheden  begint.

Bovendien  is  de  waarde  van  de  geluidsemissie  ook  afhankelijk  van  productiefactoren,  bijvoorbeeld  de  muur

andere  processen  die  in  de  nabijheid  plaatsvinden  en  de  tijdsperiode  waarin  de  operator  aan  het  geluid  wordt  blootgesteld.

schade  aan  eigendommen.

Zorg  ervoor  dat  uw  werkzaamheden  geen  veiligheidsrisico  opleveren.

INFORMATIE

door  de  fabrikant.  Het  geluidsgedrag  van  de  machine  kan  veranderen  afhankelijk  van  de  leeftijd

mate  van  geluidsoverlast  is  het  niet  mogelijk  om  het  op  betrouwbare  wijze  te  gebruiken  om  te  bepalen  of  verdere  

voorzorgsmaatregelen  nodig  zijn  of  niet.  De  volgende  factoren  beïnvloeden  de  werkelijke  mate  van  geluidsoverlast

ÿ  Eigenschappen  van  het  werkgebied,  bijvoorbeeld  grootte  of  dempingsgedrag,

moet  geschikte  gehoorbeschermers  dragen.  Wij  raden  over  het  algemeen  het  gebruik  van  geluid-  en  gehoorbeschermers  aan

WAARSCHUWING!

ÿ  Gebruik  de  voorgeschreven  persoonlijke  beschermingsmiddelen.  Zorg  ervoor  dat  u  nauwsluitende  kleding  draagt

geïnstalleerd  in  een  gebied  waar  verschillende  machines  in  werking  zijn,  de  geluidsbelasting  (immissie)

De  opgegeven  numerieke  waarde  geeft  het  emissieniveau  weer  en  is  niet  noodzakelijkerwijs  een  veilige  waarde.

Werk  niet  op  de  bandslijpmachine  als  uw  concentratie  verminderd  is,  bijvoorbeeld  omdat  u  medicijnen  gebruikt.

VOORZICHTIGHEID!

assemblage,  bediening,  onderhoud  en  reparatie.

dikte  van  een  te  slijpen  plaat.

Bovendien  is  het  mogelijk  dat  het  toegestane  blootstellingsniveau  per  land  verschilt.

1.10  Bandslijpmachine  loskoppelen  en  vastzetten

1.9  Voor  uw  eigen  veiligheid  tijdens  het  gebruik

1.11  Emissies

GB100S Veiligheid

8
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enige  aansprakelijkheid  of  garantie.

Indien  nodig,  werknemers  op  de  hoogte  stellen  van  het  gevaar.

Onjuist  transport  van  individuele  apparaten  en  kleine  machines,  onbeveiligde  apparaten  en  kleine

werknemers  leidt  tot  aanzienlijke  gevaren.

Een  zorgvuldige  planning  van  het  interne  transport  is  daarom  essentieel.

machines  die  op  elkaar  of  naast  elkaar  zijn  gestapeld  in  verpakte  of  reeds  uitgepakte

Gedraag  je  verantwoordelijk  tijdens  het  transport  en  denk  altijd  aan  de  gevolgen.  Laat  je  niet  verleiden

Het  apparaat  mag  maximaal  2  cm  opgetild  worden  als  het  niet  vastgezet  is.

gebruik  vervoermiddelen  die  het  totale  gewicht  kunnen  dragen  en  daarvoor  geschikt  zijn.

Gevaarlijke  punten,  oneffenheden  en  verstoringspunten  moeten  vóór  het  transport  worden  geïnspecteerd.

het  wegnemen  van  gevaarlijke  plekken,  verstoringen  en  oneffenheden  tijdens  het  transport  door  andere

Medewerkers  moeten  zich  buiten  de  gevarenzone  bevinden,  het  bereik  van  lasten.  Waarschuw  medewerkers  en,  indien

VOORZICHTIGHEID!

Transporteer  de  leveringsomvang  beveiligd  tegen  verschuiven  en  kantelen  met  een  voldoende  grote  transportwagen  
naar  de  plaats  van  opstelling.

Letsel  veroorzaakt  door  onderdelen  die  van  een  heftruck,  palletwagen  of  transportvoertuig  vallen  of  eraf  vallen.  Alleen

LET  OP:  KANTELGEVAAR!

passages  onvermijdelijk  zijn,  is  speciale  voorzichtigheid  geboden.

Controleer  voor  aanvang  van  het  transport  de  transportroute  op  mogelijke  gevaarlijke  punten,  oneffenheden

en  verstoringen,  alsmede  voor  voldoende  sterkte  en  draagvermogen.

De  toestand  is  ongevalsgevoelig  en  kan  schade  of  storingen  veroorzaken  waarvoor  wij  geen  garantie  verlenen

en  riskante  acties.

Hellingen  en  afdalingen  (bijv.  opritten,  hellingen  en  dergelijke)  zijn  bijzonder  gevaarlijk.  Als  dergelijke

60mm

Elektrische  aansluiting

3,0A /  2,3A

2850 /  1450

47

Motorvermogen

19,4  m/s  bij  2850  min-1

Technische  specificatie

Huidig  verbruik

1190mm  x  100mm

Versie  1.0.2  -  2024-11-28

Snelheid  [ min-1 ]

345x100mm
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1,8 /  1,3  kW
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GB100SNL Levering,  interdepartementaal  transport  en  uitpakken

Versie  1.0.2  -  2024-11-28

in  de  voet  om  de  bandslijpmachine  aan  uw  werktafel  vast  te  schroeven.

AANDACHT!

Richt  het  werkgebied  rond  de  slijpmachine  in  volgens  de  plaatselijke  veiligheidsvoorschriften.

VOORZICHTIGHEID!

Onjuiste  en  oneigenlijke  opslag  kan  leiden  tot  schade  of  vernietiging  van  elektrische  en

in  speciaalzaken  of  uit  onze  hoofdcatalogus.

Raadpleeg  Optimum  Maschinen  Germany  GmbH  als  de  machine  en  de  accessoires  voor  langere  tijd  worden  opgeslagen.

Controleer  de  bandslijpmachine  direct  na  levering  op  transportschade,  ontbrekende  onderdelen  en  losse  onderdelen.

Om  een  hoge  mate  van  functionaliteit  en  bewerkingsnauwkeurigheid  te  bereiken  en  tegelijkertijd  een  lange  levensduur  van  

de  machine  te  garanderen,  moet  de  opstellocatie  aan  bepaalde  criteria  voldoen.

borgbouten.  Vergelijk  de  leveringsomvang  met  de  pakbon.  Schuurbanden  zijn  beschikbaar

langer  dan  drie  maanden  bewaard  worden  of  onder  andere  omgevingsomstandigheden  worden  opgeslagen  dan  op  de  

transportdoos  vermeld.

Bewaar  verpakte  en  onverpakte  onderdelen  alleen  onder  de  beoogde  omgevingsomstandigheden.  Volg

De  bandslijpmachine  is  bedrijfsklaar  gemonteerd.  Om  de  juiste  draairichting  te  verkrijgen,  moet  de  fasevolgorde  indien  nodig  

worden  gewijzigd.  Dit  doet  u  bij  uw  driefasenaansluiting  of  -  indien  u  deze  hebt  -  bij  de  driefasenconnector  door  de  

fasevolgorde  te  wijzigen.

mechanische  machineonderdelen.

de  instructies  en  informatie  op  de  transportdoos.

De  bandslijpmachine  moet  stevig  met  de  onderbouw  verbonden  zijn.  Hiervoor  zijn  gaten

INFORMATIE

3.3  Leveringsomvang

3.5  Opstelling  en  montage

3.4  Opslag

3.2  Uitpakken  en  aansluiten

3.5.1  Vereisten  voor  de  installatieplaats
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60

3.5.2  Extractie-aansluiting

prestaties  van  uw  afzuigsysteem.

ÿ  Het  apparaat  mag  uitsluitend  op  een  droge  en  goed  geventileerde  plaats  worden  geïnstalleerd  en  gebruikt.

de  bandschuurmachine  naar  een  afzuigsysteem  of  naar  een  industriële
stofzuiger.  De  zuigaansluiting  aan  de  onderkant

De  GU2  van  Optimum  Maschinen  Germany  GmbH  is  de  ideale  afzuigunit.  Deze  afzuigunit

en  de  achterkant  van  de  bandslijpmachine  heeft  een  buitendiameter  van

ÿ  De  werktafel  moet  geschikt  zijn  voor  de  bandslijpmachine.  Indien  nodig  moet  deze  tafel  ook  stevig  met  de  ondervloer  

worden  verbonden.  ÿ  Zorg  voor  

voldoende  ruimte  voor  het  opstel-  en  bedieningspersoneel  en  het  materiaaltransport.

apparaat  heeft  60mm  zuigslangen,  waarbij  beide  zuigaansluitingen  van  de  bandschuurmachine  kunnen  worden

ÿ  Zorg  voor  voldoende  verlichting  (minimale  waarde:  500  Lux,  gemeten  bij  de  punt  van  het  gereedschap).  Bij  een  lager  

verlichtingsniveau  moet  extra  verlichting  worden  aangebracht,  bijvoorbeeld  door  middel  van  een  aparte  

werkpleklamp.

60  mm.

tegelijkertijd  verbonden.

ÿ  De  stekker  van  de  bandslijpmachine  moet  gemakkelijk  toegankelijk  zijn.

Gebruik  beide  extractiepoorten  tegelijkertijd  of  slechts  één  van  beide

VOORZICHTIGHEID!

Leg  de  aansluitkabel  van  het  apparaat  zodanig  neer  dat  er  geen  struikelgevaar  ontstaat.

de  twee  extractiepoorten  die  het  beste  passen  bij  het  doel  van

extractie  met  behulp  van  het  materiaal.  De  tweede  extractieverbinding  

moet  blind  worden  gesloten  om  de  extractie  te  behouden

Er  moet  op  de  volgende  punten  worden  gelet:

Voor  bepaalde  handelingen  kan  het  wenselijk  zijn  om  verbinding  te  maken

Versie  1.0.2  -  2024-11-28
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3.6  Afmetingen

3.7  Eerste  ingebruikname

10,5

Voordat  u  de  machine  in  gebruik  neemt,  moeten  alle  bouten,  bevestigingen  en  beveiligingen  worden  gecontroleerd  en  indien  

nodig  opnieuw  worden  vastgedraaid!

Als  de  bandslijpmachine  voor  het  eerst  door  onervaren  personeel  in  gebruik  wordt  genomen,  vormt  dit  een  risico  voor  personeel  

en  apparatuur.

VOORZICHTIGHEID!

AANDACHT!

WAARSCHUWING!

Voor  schade  die  ontstaat  door  een  onjuist  uitgevoerde  inbedrijfstelling  aanvaarden  wij  geen  enkele  aansprakelijkheid.  ÿ  

Kwalificatie  van  het  personeel  op  pagina  6

Gevaar  door  het  gebruik  van  ongeschikte  schuurbanden.  Gebruik  alleen  schuurbanden  met  de  juiste  breedte  en  lengte.

12 Vertaling  van  de  originele  instructie
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het  lopen  van  de  schuurband  en  deze  grofweg  af  te  stellen.  Schakel  dan  pas  de  bandschuurmachine  in  en

Stel  vervolgens  de  loop  van  de  schuurband  opnieuw  in  met  de  kartelschroef  (1).

De  riemloop  wordt  afgesteld  door  de  gekartelde  schroef  (1)  aan  de  voorzijde  van  de  riem  af  te  stellen.  Door  in  te  schroeven

de  gekartelde  schroef  beweegt  de  tapehaspel  in  richting  A.  Door  de  gekartelde  schroef  los  te  draaien  beweegt  de  haspel

AANDACHT!

Trek  de  stekker  uit  het  stopcontact  en  verplaats  de  schuurband  eerst  met  de  hand  om  de  juiste  inschatting  te  maken.

Als  de  aandrijving  overbelast  is,  kan  de  motorbeveiligingsschakelaar  trippen.  Om  de  motorbeveiligingsschakelaar  te  resetten,  

drukt  u  op  de  knop  aan  de  achterkant  van  het  apparaat.

Met  de  stappenschakelaar  kunt  u  van  een  lage  bandsnelheid  naar  een  hogere  bandsnelheid  overschakelen.

beweegt  in  richting  B.  De  schuurband  verandert  van  richting  in  tegengestelde  richtingen.

1

Open  het  deksel  aan  de  bovenkant  en  klap  het  terug.  Plaats  het  werkstuk  bovenop  de  schuurband,  plaats  het

tegen  de  aanslag  van  het  aanrecht  en  druk  deze  naar  beneden.

AB

4.2  Vlakslijpen

4.1  De  bandloop  correct  afstellen

4  Bediening
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BedieningGB100SNL
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INFORMATIE

Schuurkorrels  van  korund  worden  met  behulp  van  bindmiddelen  op  schuurpapier  gelijmd.  Korund

is  aluminiumoxide  met  de  chemische  naam  Al2O3 .  De  korrelgrootte  geeft  aan  of  een  schuurpapier  grof,  
medium,  fijn  of  zeer  fijn  is.  Korrel  100-180  is  bijvoorbeeld  een  fijne  korrel.  De
getallen  (40,  60,  80,  120)  geven  het  aantal  mazen  per  25,4  mm  lengte  van  één  zeefzijde  aan

Gebruik  een  nieuwe  schuurband  als  deze  versleten  is.  Doorlopend  gebruik  van  een  versleten  schuurband  kan  de
rollen  en  andere  onderdelen  van  de  bandslijpmachine.

AANDACHT!

Plaats  het  werkstuk  op  de  werkstukdrager  en  slijp  en/of  ontbraam  het  werkstuk  door  het  te  wiebelen.

van  een  trillende  zeef.  Het  korrelmengsel  van  de  schuurmiddelen  wordt  gescheiden  door  trillende  schermen
volgens  korrelgrootte.  Hoe  hoger  het  korrelnummer,  hoe  fijner  het  schuurpapier.

ÿ  Draai  de  zijschroef  (2)  los  en  open  het  deksel.

2

4.3  Contactrollen  slijpen

4.4  Vervangen  van  de  schuurband

Machine Translated by Google



5  Onderhoud

ÿ  Til  de  schuurband  (4)  van  de  rollen  en  plaats  een  nieuwe  schuurband.

INFORMATIE

4

3

Ook  bij  gebruik  van  een  afzuiginrichting  is  het  noodzakelijk  om  de  bandslijpmachine  regelmatig  te  reinigen  
van  afgezette  slijpresten  in  het  binnenste.

Het  lager  is  levenslang  gesmeerd.  Het  is  niet  nodig  om  het  opnieuw  te  smeren.

ÿ  Draai  de  spanhendel  (3)  naar  buiten  om  de  spanning  van  de  schuurband  te  halen.
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Inspectie  en  onderhoud5.1

5.2  Reinigen
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door  Optimum  Maschinen  Germany  GmbH  voor  reparaties.

spanning  van  de  machine.

-  atmosferische  ontladingen,  overspanning  en  blikseminslagen,  evenals  chemische  invloeden

Naast  de  wettelijke  aansprakelijkheidsclaims  voor  gebreken  van  de  klant  jegens  de  verkoper,  heeft  de  fabrikant  van  het  product,  

OPTIMUM  GmbH,  Robert-Pfleger-Straße  26,  D-96103  Hallstadt,  geen  aansprakelijkheid  voor  de  gebreken  van  de  klant  jegens  de  verkoper.

-  Slijtagedelen  en  componenten  die  onderhevig  zijn  aan  normale  en  beoogde  slijtage,  zoals

beweringen:

vertaling,  herdruk,  gebruik  van  figuren,  uitzending,  reproductie  door  middel  van  fotomechanische  of  soortgelijke

-  Onvoldoende  installatie  en  beveiliging  van  de  machine

Technische  wijzigingen  voorbehouden  zonder  voorafgaande  kennisgeving.

en  bedrijfsstoringen  die  het  gevolg  zijn  van  het  niet  in  acht  nemen  van  deze  gebruiksaanwijzing.

Alle  defecte  producten  of  componenten  van  dergelijke  producten  worden  gerepareerd  of  vervangen  door  componenten  die  

vrij  zijn  van  defecten.  Het  eigendomsrecht  op  vervangen  producten  of  componenten  wordt  overgedragen  aan  OPTIMUM  

Maschinen  Germany  GmbH.

De  bevoegde  rechtbank  voor  juridische  geschillen  tussen  ondernemers  is  Bamberg.

ÿ  Aansprakelijkheids-  of  garantieclaims  worden  naar  goeddunken  van  OPTIMUM  GmbH  rechtstreeks  of  via  de  verkoper  afgehandeld.

-  Onoplettend  of  onjuist  gebruik  van  ongeschikte  apparatuur

ÿ  Alle  diensten  die  OPTIMUM  GmbH  of  een  van  haar  agenten  uitvoert  om  aan  een  verplichting  te  voldoen

geen  verdere  garanties  verlenen,  tenzij  deze  hieronder  worden  vermeld  of  als  onderdeel  van  een  enkele  overeenkomst  zijn  beloofd

-  Gebreken  die  door  eigen  schuld  ontstaan  als  gevolg  van  een  foutieve  bediening  of  indien  de  gebruiksaanwijzing  niet  correct  is  nageleefd.

V-snaren,  kogellagers,  verlichting,  filters,  afdichtingen,  etc.

Gebruik  uitsluitend  perfect  en  geschikt  gereedschap,  uitsluitend  originele  reserveonderdelen  of  uitdrukkelijk  goedgekeurde  serieonderdelen.

-  Het  product  gebruiken  buiten  de  technische  mogelijkheden  en  het  juiste  gebruik,  met  name  als  gevolg  van  over-

ÿ  Het  automatisch  gegenereerde  originele  aankoopbewijs,  waarop  de  aankoopdatum,  het  type  machine  en  het  serienummer  staan  

vermeld,  indien  van  toepassing,  is  de  voorwaarde  om  aansprakelijkheids-  of  garantieclaims  te  kunnen  indienen.  Indien  

het  originele  aankoopbewijs  niet  wordt  overlegd,  kunnen  wij  geen  diensten  verlenen.  ÿ  Gebreken  die  het  gevolg  zijn  van  de  

volgende  omstandigheden,  zijn  uitgesloten  

van  aansprakelijkheid  en  garantie

-  Het  negeren  van  de  installatievereisten  en  gebruiksvoorwaarden

Ook  de  volgende  artikelen  vallen  niet  onder  de  aansprakelijkheids-  of  garantieclaims:

ÿ  Indien  een  van  de  hiervoor  genoemde  overeenkomsten  geheel  of  gedeeltelijk  nietig  en/of  ongeldig  is,  wordt  als  overeengekomen  

beschouwd  een  bepaling  die  het  dichtst  bij  de  bedoeling  van  de  garant  staat  en  binnen  de  in  deze  overeenkomst  

vastgelegde  aansprakelijkheids-  en  garantiegrenzen  blijft.

middelen  en  registratie  in  gegevensverwerkingssystemen,  hetzij  gedeeltelijk,  hetzij  volledig.

Dit  document  is  beschermd  door  copyright.  Alle  afgeleide  rechten  zijn  voorbehouden,  met  name  die  van

via  een  van  haar  dealers.

-  Ongeautoriseerde  wijzigingen  en  reparaties

Optimum  Maschinen  Germany  GmbH  aanvaardt  geen  aansprakelijkheid  en  biedt  geen  garantie  tegen  schade

aanvullende  garantie  zijn  noch  een  aanvaarding  van  de  gebreken  noch  een  aanvaarding  van  haar  verplichting  tot  

compensatie.  Deze  diensten  vertragen  noch  onderbreken  de  garantieperiode.

contractuele  bepaling.

wordt  genegeerd.

-  Niet-reproduceerbare  softwarefouten

Copyright

6.2  Aansprakelijkheidsclaims/garantie

6.1

5.3  Reparatie

GB100S
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NL

ÿ  Voer  machineonderdelen  en  bedrijfsvloeistoffen  af  volgens  de  daarvoor  bestemde  verwijderingsmethoden.

Alle  verpakkingscomponenten  van  kartonnen  dozen  kunnen  worden  versneden  en  aan  de  oudpapierinzameling  worden  

geleverd.  De  films  zijn  gemaakt  van  polyethyleen  (PE)  en  de  kussendelen  zijn  gemaakt  van  polystyreen  (PS).  Deze  

materialen  kunnen  na  reconditionering  worden  hergebruikt  als  ze  worden  doorgegeven  aan  een  inzamelpunt  of  aan  de  

juiste  afvalverwerkingsonderneming.

Verstuur  de  verpakkingsmaterialen  uitsluitend  correct  gesorteerd,  zodat  ze  direct  hergebruikt  kunnen  worden.

Houd  er  rekening  mee  dat  de  elektrische  apparaten  bestaan  uit  diverse  herbruikbare  materialen  en  milieugevaarlijke  

componenten.  Zorg  ervoor  dat  deze  componenten  apart  en  op  professionele  wijze  worden  afgevoerd.  Neem  bij  twijfel  

contact  op  met  uw  gemeentelijke  afvalbeheerder.  Schakel  indien  nodig  de  hulp  in  van  een  gespecialiseerd  

afvalverwerkingsbedrijf  voor  de  verwerking  van  het  materiaal.

VOORZICHTIGHEID!

ÿ  Demonteer  de  machine  indien  nodig  in  gemakkelijk  te  hanteren  en  herbruikbare  assemblages  en  componenten.

Stel  gebruikte  machines  onmiddellijk  buiten  gebruik  om  later  misbruik  en  gevaar  voor  het  milieu  of  personen  te  voorkomen.  

ÿ  Knip  de  aansluitkabel  door.

Gooi  de  verpakking  en  de  afgedankte  machine  niet  zomaar  weg,  maar  voer  beide  af  volgens  de  richtlijnen  van  uw  gemeente  

of  een  erkend  afvalverwerkingsbedrijf.

Het  apparaat  bestaat  uit  elektrische  en  elektronische  componenten  en  mag  niet  als  huishoudelijk  afval  worden  afgevoerd.  

Volgens  de  Europese  richtlijn  2011/65/EU  betreffende  gebruikte  elektrische  en  elektronische  apparaten  en  de  implementatie  

van  nationale  wetgeving,  moeten  gebruikte  elektrische  gereedschappen  en  elektrische  machines  apart  worden  ingezameld  

en  worden  ingeleverd  bij  een  milieuvriendelijk  recyclingcentrum.

INFORMATIE

Als  machinist  dient  u  zich  te  informeren  over  het  voor  uw  bedrijf  geldende,  toegestane  inzamelings-  of  verwijderingssysteem.

Zorg  ervoor,  in  uw  eigen  belang  en  in  het  belang  van  het  milieu,  dat  alle  onderdelen  van  de  machine  alleen  op  de  daarvoor  

bestemde  en  toegestane  wijze  worden  afgevoerd.

6.3.2  Afvoer  van  de  nieuwe  verpakking  van  het  apparaat  

Alle  gebruikte  verpakkingsmaterialen  en  verpakkingshulpmiddelen  van  de  machine  zijn  recyclebaar  en  moeten  in  principe  

aan  de  materiaalhergebruikafdeling  worden  aangeboden.

6.3.3  Afvoer  van  elektrische  en  elektronische  componenten  Zorg  ervoor  dat  de  

elektrische  componenten  vakkundig  en  volgens  de  wettelijke  bepalingen  worden  afgevoerd.

6.3.1  Buitengebruikstelling

6.3  Adviezen  voor  verwijdering /  Hergebruikmogelijkheden  Voer  

uw  apparatuur  op  een  milieuvriendelijke  manier  af,  door  uw  afval  niet  in  het  milieu  te  dumpen,  maar  op  een  professionele  

manier.
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Recycling  van  materiaal  zal  helpen  het  verbruik  van  grondstoffen  te  verminderen.  Voor  meer  informatie

nieuw  versienummer

1.0.1

Voor  informatie  over  het  recyclen  van  dit  product  kunt  u  contact  opnemen  met  uw  districtskantoor,  het  gemeentelijk  

afvalinzamelpunt  of  de  winkel  waar  u  het  product  hebt  gekocht.

Gewicht  van  de  machine

recycling.  Uw  bijdrage  aan  de  juiste  verwijdering  van  dit  product  zal  het  milieu  beschermen

ÿ  Heeft  u  ervaringen  met  de  bandslijpmachine  die  voor  andere  gebruikers  van  belang  kunnen  zijn?

ÿ  Terugkerende  storingen  van  de  bandslijpmachine.

en  de  volksgezondheid.  Onjuiste  verwijdering  vormt  een  risico  voor  het  milieu  en  de  volksgezondheid.

Intercompartimenteel  transport3

Het  teken  op  het  product  of  op  de  verpakking  geeft  aan  dat  het  product  niet  op  een  dergelijke  manier  mag  worden  behandeld.

Wij  stellen  het  op  prijs  als  u  ons  de  volgende  informatie  kunt  sturen:

ÿ  Gewijzigde  instellingen

huishoudelijk  afval,  maar  dat  moet  op  een  centraal  inzamelpunt  worden  aangeboden

Korte  samenvatting

Afvoer  van  gebruikte  elektrische  en  elektronische  componenten

Hoofdstuk

1.0.2

(Van  toepassing  in  de  landen  van  de  Europese  Unie  en  andere  Europese  landen  met  een  apart  inzamelsysteem  voor  deze  

apparaten).

2

Wij  zijn  verplicht  om  een  nazorgdienst  te  verlenen  voor  onze  producten,  die  verder  gaat  dan  de  verzending.

6.4.1  Wijzigingsinformatie  bedieningshandleiding

6.4  Verwijdering  via  gemeentelijke  inzamelpunten

6.5  Productopvolging

GB100S Bijlage

18

NL

Versie  1.0.2  -  2024-11-28Vertaling  van  de  originele  instructie
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Naam  en  adres  van  de  persoon  die  bevoegd  is  om  het  technisch  dossier  samen  te  stellen:

Kilian  Stürmer,  telefoon:  +49  (0)  951  96555  -  800

Bandslijpmachine

Deel  1:  Emissie

EN  ISO  13849-1:2016-06  Veiligheid  van  machines  -  Veiligheidsgerelateerde  onderdelen  van  besturingssystemen

Typeaanduiding:

EN  60204-1:2019-06  Veiligheid  van  machines  -  Elektrische  uitrusting  van  machines  -  Deel  1:  Algemene  eisen

verklaart  hierbij  dat  het  volgende  product

Hallstadt,  2023-11-07

Productomschrijving:

EN  50370-1:2006-02  Elektromagnetische  compatibiliteit  (EMC)  -  Productfamilienorm  voor  gereedschapsmachines  -

EMC-richtlijn  2014/30/EU;  Beperking  van  het  gebruik  van  bepaalde  gevaarlijke  stoffen  in  elektrische  en  elektronische  
apparatuur  2015/863/EU

Distributeur:
Optimum  Maschinen  Duitsland  GmbH  Dr.  Robert-

Pfleger-Str.  26  D  -  96103  Hallstadt

De  volgende  geharmoniseerde  normen  zijn  toegepast:

volgens  Machineverordening  2023/1230  Bijlage  V  Deel  A

Bandslijpmachine  voor  particulieren,  alsmede  voor  ambachtelijke  en  industriële  bedrijven,  die  voldoet  aan  alle  
relevante  bepalingen  van  de  bovengenoemde  Machineverordening  en  de  overige  toegepaste  richtlijnen  (hierna)  -  
met  inbegrip  van  de  wijzigingen  daarvan  die  geldig  waren  op  het  moment  van  de  verklaring.

GB100S

De  fabrikant/

De  volgende  aanvullende  EU-richtlijnen  zijn  toegepast:

EN  ISO  12100:2011-03  Veiligheid  van  machines  -  Algemene  principes  voor  ontwerp  -  Risicobeoordeling  en  risicoreductie

EG  -  Conformiteitsverklaring

Machine Translated by Google



Ersatzteilbestellung  -  Reserveonderdelen  bestellen

7.3  Service-hotline

7.2  Hotline  Ersatzteile  -  Hotline  voor  reserveonderdelen

7.1

Reserveonderdelen  -  ReserveonderdelenDE  |  EN

20

ÿ  Maschinenbezeichnung  -  Machinenaam  ÿ  

Herstellungsdatum  -  Fabricagedatum  ÿ  Artikelnummer  -  
Artikelnr.

De  Artikelnummer  vindt  u  in  de  Ersatzteilliste.  Het  artikelnr.  vindt  u  in  de  lijst  met  reserveonderdelen.  Het  serienummer  

wordt  gevonden  als  typschild.  Het  serienr.  staat  op  het  typeplaatje.

ÿ  Serienummer  -  Serienummer.

Bitte  geben  Sie  folgendes  an  -  Geef  het  volgende  aan:

+49  (0)  951-96555  -118  

ersatzteile@stuermer-maschinen.de

+49  (0)  951-96555  -100  

service@stuermer-maschinen.de

7 Reserveonderdelen  -  Reserveonderdelen
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Artikel

Artikelnr.
Positie Beschrijving

Aantal Maat

GrootHoeveelheid

Betekenis

Onderdelenlijst  -  Onderdelenlijst  -  GB100S

0310166021

Grondplaat  GB  100S

Behuizing  GB  100S

0310166005

Knop  GB  100S

Cilinderstift  GB  100S

Hulplast  GB  100S

M8x12

0310166039

Bus  GB  100S

Knop  GB  100S

ISO  4762  -  M6x12

Laufrad  GB  100S

Oplage  GB  100S

Inbusschroef  GB
ISO  4762  -  M6x20

Positie  59  

Positie  60

Plaat  GB  100S

Omslag  GB  100S

0310166056

Lente  GB  100S

Boek  GB  100S

Schroef  GB  100S

Platte  GB  100S

Omslag  GB  100S

Motorveiligheidsschakelaar  GB

M5x35

Klemmutter  GB  100S

0310166004

Feder  GB  100S

M6x25

Oplage  GB  100S

0310166064

0310166038

Houder  GB  100S

KJD18-400V

1

Feder  GB  100S

Bolzen  GB  100S

0310166031

Boek  GB  100S

0310166047

Omslag  GB  100S

Gekartelde  schroef  GB  100S

M4x6

Veiligheidsring  GB  100S

Adapter  GB  100S

Schroevendraaier  GB  100S

Kogellager  GB  100S

0310166014

Klemmoer  GB  100S

1  

1  

4  

1  

1  

4  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

2  

2  

1  

1  

1  

1  

1  

2  1

0310166063

Omslag  GB  100S

Halter  GB  100S

0310166037

Omslag  GB  100S

Pos.  9  Binnenkantschraube  GB  100S

Scharnier  GB  100S

Scheibe  GB  100S

Scheibe  GB  100S

0310166030

0310166046

Halter  GB  100S

Vork  GB  100S

0310166058

1

Vonkendeksel  GB  100S

Positie  17  

Positie  18  

Positie  19

Wiel  GB  100S

Huis  GB  100S

Schacht  GB  100S

Lente  GB  100S

0310166013

Platte  GB  100S

Cilindrische  pen  GB  100S

Plaat  GB  100S

0310166003

Feder  GB  100S

Randschroef  GB  100S

Huis  GB  100S

Een-uit-proever  GB  100S

6002

Spantang  GB  100S

Schroevendraaier  GB  100S

0310166029

1  

2  

1  

2  

1  

1  

1

Afdekking  GB  100S

0310166045

Bus  GB  100S

Pos.  20  Binnenkantschraube  GB  100S

1

Spanning  GB  100S

Wasmachine  GB  100S

Blok  GB  100S

M8

Halter  GB  100S

Schroef  GB  100S

Wiel  GB  100S

0310166012

Slijpband  GB  100S

Scheibe  GB  100S Wasmachine  GB  100S

0310166002

Schroevendraaier  GB  100S

Blok  GB  100S

Schroef  GB  100S

Schroevendraaier  GB  100S

0310166036

Pos.  51  

pos.  52  

pos.  53  

pos.  54  

pos.  55  

pos.  56  

pos.  57

0310166028

Pos.  1  

pos.  2  

pos.  3  

pos.  4  

pos.  5  

pos.  6  

pos.  7  

pos.  8

1  

4  

1  2  

24  1  1

Borgring  GB  100S

1

0310166019

Ondersteuning  GB  100S

Scheibe  GB  100S

Gids  GB  100S

1

M8x20

0310166025

Ondersteuning  GB  100S

0310166011

Schroevendraaier  GB  100S

0310166042

0310166001

Leiding  GB  100S

Zeskantmoeder  GB  100S

Eindslag  GB  100S

Zeskantmoer  GB  100S

0310166035

Afdekking  GB  100S

Kogellager  GB  100S

Bout  GB  100S

Zeskantmoeder  GB  100S

2  

1  1  1  4

100S

Spalk  GB  100S

0310166018

Houder  GB  100S

Plaat  GB  100S

Wasmachine  GB  100S

M8x16

Pos.  16  Binnenkantschraube  GB  100S

0310166024

4x12

Basisplaat  GB  100S

0310166008

0310166041

Zeskantmoer  GB  100S

1  

1  

1  

1  

1  

1  

2  1

Schroevendraaier  GB  100S

Scheibe  GB  100S

Schroevendraaier  GB  100S

Cilinderstift  GB  100S

0310166034

Welle  GB  100S

Afdekking  GB  100S

Wasmachine  GB  100S

Pos.  45  

pos.  46  

pos.  47  

pos.  48  

pos.  49  

pos.  50

4x18

0310166027

Schroef  GB  100S

Schroef  GB  100S

0310166051

100S

DIN  472  -  32x1,2

0310166066

0310166023

Afdekking  GB  100S

0310166007

Schroef  GB  100S

0310166010

Lente  GB  100S

Platte  GB  100S

Pos.  10  

pos.  11  

pos.  12  

pos.  13  

pos.  14  

pos.  15

Scheurband  GB  100S

Adapter  GB  100S

0310166033

Laufrad  GB  100S

0310166049

Klemhendel  GB  100S

Spalk  GB  100S

Positie  44

ISO  7380-1  -  M5x8

Scharnier  GB  100S

Inbusschroef  GB

2  

2  

1

Pos.  58  Motorschutzschalter  GB  100S

Inbusschroef  GB

100S

ISO  4762  -  M6x25

0310166022

0310166065

Houder  GB  100S

0310166006

1  

1  

1  

1  

2  1

Schroef  GB  100S

Funkenschutz  GB  100S

Wasmachine  GB  100S

0310166040

Schroevendraaier  GB  100S

Aansluitkabel  GB  100S

0310166032

Aansluitkabel  GB  100S

100S

0310166048

Pos.  21  

pos.  22  

pos.  23  

pos.  24  

pos.  25  

pos.  26  

pos.  27  

pos.  28  

pos.  29  

pos.  30  

pos.  31  

pos.  32  

pos.  33  

pos.  34  

pos.  35  

pos.  36  

pos.  37  

Pos.  38  

pos.  39  

pos.  40  

pos.  41  

pos.  42  

pos.  43

Pos.  61  

pos.  62  

pos.  63  

pos.  64  

pos.  65  

pos.  66  

pos.  67

Schroef  GB  100S

Aan-uitknop  GB  100S

Cilindervormige  pen  GB  100S

0310166057

Gabel  GB  100S

Limietstop  GB  100S
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Artikelnr.

Artikel
Positie Betekenis

Aantal Maat

GrootHoeveelheid

Beschrijving

2

Montagesleutel  GB  100S

ISO  4032  -  M8

Zeskantmoer  GB  100S

DIN  7991  -  M5x12

0310166080

Zeskantschroef  GB  100S

Huis  GB  100S

DIN  6885  -  Een  6  x  6  x  40

Behuizing  GB  100S

Passport  GB  100S

DIN  7991  -  M8x16

0310166077

4  

1

Zeskantmoer  GB  100S

100S

Pos.  75  Binnenkantschraube  GB  100S

Pos.  88  Binnenkantschraube  GB  100S

1  

9  

11  

18  8

Motor  GB  100S Motor  GB  100S

Passport  GB  100S

ISO  4762  -  M8x20

100S

Montagesleutel  GB  100S

DIN  125  -  A  8,4

Onderdelenlijst  -  Onderdelenlijst  -  GB100S

DIN  7991  -  M6x16

Zeskantmoeder  GB  100S

Keuzeschakelaar  GB  100S

ISO  4017  -  M8x20

Modusschakelaar  GB  100S

ISO  4762  -  M6x12

2  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

4  

1  

1  

1  

1

Wasmachine  GB  100S

Inbusschroef  GB

Platte  GB  100S

Inbusschroef  GB

Pos.  68  Binnenkantschraube  GB  100S

DIN  471  -  24x1,2

Ventilator  GB  100S

Zeskantmoeder  GB  100S

Schroef  GB  100S

Pos.  69  

pos.  70  

pos.  71  

pos.  72  

pos.  73

Schroevendraaier  GB  100S

M4

Lucht  GB  100S

DIN  128  -  A8

Schroevendraaier  GB  100S

1

Veiligheidsring  GB  100S

1

Veerring  GB  100S

Borgring  GB  100S

0310166082

Afdekking  GB  100S

DIN  913  -  M8x12

Omslag  GB  100S

Scheibe  GB  100S

Schroevendraaier  GB  100S

Plaat  GB  100S

ISO  4762  -  M8x12

0310166079

100S

Pos.  76  

pos.  77  

pos.  78  

pos.  79  

pos.  80  

pos.  81  

pos.  82  

pos.  83  

pos.  84  

pos.  85  

Pos.  86  

pos.  87

0310166081

100S

1 M4x20

Positie  89  

Positie  90

Stelschroef  GB  100S

Pos.  74  Binnenkantschraube  GB  100S

Gewindestift  GB  100S

Zeskantschroef  GB  100S

Inbusschroef  GB

Sokkel  GB  100S

DIN  6885  -  Een  8  x  7  x  40

Grondplaat  GB  100S

Federring  GB  100S

Inbusschroef  GB

Schroef  GB  100S

0310166078

0310166090

Schroef  GB  100S
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