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Lees deze handleiding zorgvuldig door een bewaar deze voor toekomstig gebruik

Handleiding

Handbediende buigmachine

CM28
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1  Voorwoord

Deze handleiding is bedoeld voor uw veiligheid en is essentiële informatie voor een lange levensduur van uw machine. Zolang u 
deze handleiding volgt, kunt u uw machine veilig en zonder problemen gebruiken. Vergeet niet dat de machine is ontworpen voor 
maximale veiligheid en efficiëntie.

In deze handleiding vindt u instructies en informatie over:
• Correcte installatie van de machine,
• Beschrijving van de functionele onderdelen van de machine,
• Instructies voor het instellen en bedienen van de machine,
• Instructies voor het juiste onderhoud van de machine,
• Veiligheids- en ongevallenpreventievoorschriften.

Mogelijke risico’s in verband met het gebruik van de machine worden als volgt aangegeven:
• AANDACHT! Duidt op een risico van ongelukken als de instructies niet worden opgevolgd.
• WAARSCHUWING! Duidt op een risico van schade aan de machine of apparatuur als de instructies niet worden 

opgevolgd.
• Opmerking:  Geeft nuttige informatie.
Het is van essentieel belang dat de bediener alle “AANDACHT” en “WAARSCHUWING” in deze handleiding leest en begrijpt 
voordat hij de machine bedient en voordat hij smeer- en onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

Veiligheid moet uw eerste zorg zijn tijdens alle fasen van installatie, gebruik en onderhoud, ter bescherming van uzelf, andere 
gebruikers en de machine.
Als u een probleem hebt, raadpleeg dan eerst deze handleiding, en als u geen oplossing kunt vinden, neem dan eerst contact 
op met de verdeler waar u ons product hebt gekocht. Vergeet niet de tekeningen en het nummer te raadplegen voor elk 
noodzakelijk reserveonderdeel of om een probleem vast te stellen, en zorg ervoor dat u het serienummer en het bouwjaar van 
de machine hebt. Ons technisch personeel zal zijn best doen om u op de meest efficiënte manier te helpen.

2  Garantie

De garantie dekt alleen fabricagefouten van onderdelen en componenten die door de verdeler, een technicus of een technisch 
agent als defect zijn gemeld en die schriftelijk, per fax of e-mail, aan de verdeler moeten worden gemeld.
De fabrikant is alleen verplicht de defecte onderdelen gratis te leveren, niet om verlies van werk te vergoeden.
Verzend- en douanekosten zijn voor rekening van de eindgebruiker.
Een beroep op de garantie ontslaat de koper niet van zijn betalingsverplichtingen.
De klant kan geen terugbetaling eisen, noch kan hij de betaling spreiden of uitstellen, de bestelling annuleren of schadevergoeding 
eisen, aangezien de garantie alleen betrekking heeft op de defecte onderdelen van de machine, niet op het werk.

BELANGRIJK: Alle klachten moeten het model, het serienummer en het bouwjaar van de machine vermelden.

3  Veiligheid

Neem alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om persoonlijk letsel bij het bedienen van de machine te voorkomen. Vergeet niet 
anderen rondom de machine te beschermen. 

Neem te allen tijde de veiligheidsvoorschriften in acht:

• Niemand anders dan een gekwalificeerde en ervaren werknemer mag de machine bedienen en zich in het werkgebied van 
de machine bevinden.

• Voordat u wijzigingen aanbrengt in het gebruik van de machine, dient u contact op te nemen met de verdeler voor 
schriftelijke toestemming.

• Laat niemand in de buurt van de bediener tijdens het gebruik van de machine.
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• Het laden en lossen van het materiaal mag alleen gebeuren volgens de aanwijzingen in deze handleiding.
• Vermijd tijdens het buigproces dat u het materiaal met uw handen vasthoudt.
• Draag geen kleding met zwevende delen of accessoires zoals kettingen, ringen, enz. die in het apparaat getrokken kunnen 

worden, en vermijd lang ongebonden haar.
• Gebruik nooit materiaal dat niet overeenkomt met de specificaties van de machine.
• Laat de machine nooit draaien zonder de veiligheidsvoorzieningen.
• Klim niet op de machine.
• Indien een klant een onderdeel of apparatuur op de buigmachine wil installeren, die niet door ons is geleverd, moet de 

compatibiliteit met de veiligheidsvoorschriften worden gecontroleerd.
• De machine mag niet worden geïnstalleerd in een corrosieve omgeving.
• De machine mag alleen worden gebruikt door een bediener met de nodige kennis voor de juiste werking ervan.

4  Levering 

Verwijder alle verpakkingen en beschermkappen van de machine en volg de instructies voor de installatie. Als uw machine tijdens 
het transport is beschadigd, neem dan onmiddellijk foto’s voor de verzekering. 
Let er bij het laden/lossen van de machine op dat u zich niet verwondt. Zie ook het hoofdstuk over de juiste manier om de 
machine op te tillen.

5  Technische specificaties

5�1  Tabel

Model CM28
Asdiameter 28 mm
Diameter bovenste wals 98 mm
Diameter onderste walsen 115 mm
Gewicht 165 kg
Totale afmetingen (l x b x h) 620 x 560 x 1440 mm

5�2  Standaard uitrusting

• Twee walsen, handbediend door een slinger aan de achterkant.
• Het speciale gegoten frame kan aan de vloer worden bevestigd.
• De assen van de walsen zijn van speciaal gehard staal.
• Standaard walsen, geleiderollen.
• Zware gietijzeren tandwielen.
• Gebruiksaanwijzing.

5�3  Speciale accessoires

• Speciale walsen voor buizen en profielen.
• Verlengde assen voor walsen.

5�4  Veiligheidsvoorzieningen

• Op de machine zijn verschillende waarschuwingen aangebracht.

BELANGRIJK: Overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften kunnen de hier vermelde specificaties zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. De bovenstaande afmetingen en andere kenmerken kunnen ook zonder kennisgeving worden 
gewijzigd wegens de voortdurende ontwikkeling van onze producten.
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Neem bij het optillen de volgende instructies in acht:
• Neem bij het optillen de volgende instructies in acht:
• Til en draag de machine altijd aan de handgrepen.
• Gebruik een staalkabel met een draagvermogen van ten minste 165 kg.
• Wees voorzichtig bij het optillen en hanteren.
• Controleer de juiste gewichtsverdeling door de machine enkele centimeters op te tillen.
• Til de machine voorzichtig op, zonder plotseling te versnellen of van richting te veranderen.
• Plaats de machine op de beoogde plaats en laat haar langzaam zakken tot zij de grond raakt.

Figuur 1 toont één manier om de machine op te tillen. U kunt een kraan met een haak of een 
vorkheftruck gebruiken.

AANDACHT! 
Hijs- en transportwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door 
gekwalificeerd personeel, zoals een kraanmachinist of een heftruckchauffeur. 
Het is ook belangrijk te zorgen voor voldoende ruimte om veilig te werken�

6  Optillen en intern transport van de machine

Alvorens de machine voor te bereiden voor installatie en inbedrijfstelling, moet een visuele controle worden uitgevoerd op 
eventuele schade die tijdens het transport en de hantering is ontstaan. In geval van een probleem moet de verdeler onmiddellijk 
op de hoogte worden gebracht. 
Indien een onderdeel van de machine tijdens het vervoer is beschadigd, moet de installatie ervan worden opgeschort.

PRM 10 M

Fig. 1 : De machine optillen

7  Verankering en afmetingen van de machine

Voor een goede werking moet de machine met verankeringsbouten aan de grond worden bevestigd.  Als de machine echter niet 
met zeer hoge snelheden moet draaien, is het niet nodig een technische voorziening te gebruiken om de overdracht van trillingen 
te verminderen.

BELANGRIJK: Voor een goede werking moet de machine op een vlakke, gladde en bij voorkeur betonnen vloer worden 
geplaatst. De machine moet ook perfect verticaal staan.

Figuur 2 toont de belangrijkste afmetingen van de machine. Figuur 3 toont het gebied waar niemand anders dan de bediener mag 
komen.

AANDACHT!
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet naleven van de instructies�

BELANGRIJK: Alle machines moeten zorgvuldig met een waterpas in horizontale positie worden gebracht.
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Fig. 3 : Veiligheidsafstanden

Fig. 2 : Afmetingen van de machine
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8  Buigcapaciteitstabel voor de buigmachine CM28PRM 10 M

Nr Type profiel Maximum Minimum Opmerkingen

Standaard walsen

Standaard walsen

Standaard walsen

Standaard walsen

Standaard walsen

Standaard walsen

Standaard walsen

Optionele walsen

Optionele walsen

Optionele walsen

Optionele walsen

Optionele walsen

Optionele walsen

Optionele walsen

Wij behouden ons het recht voor de gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

WAARSCHUWING! 
• Voer geen dikkere profielen in dan aangegeven voor de capaciteit van de machine.
• Voer niet meer dan één stuk tegelijk�
• Gebruik de machine niet voor een ander doel dan waarvoor zij is ontworpen�
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9  Standaard afmetingen van de walsen voor de CM28PRM 10 M

Fig. 4 : Standaard afmetingen van de walsen

Bovenste wals Onderste walsen

Materiaal:  Gehard staal SAE 1050 tot > 56 HRC

BELANGRIJK: Speciale walsen zijn verkrijgbaar bij uw verdeler.

10  Inbedrijfstelling van de machine

10�1  Materialen en producten

Hoewel de machine hoofdzakelijk uit staal bestaat, is zij niet bestemd voor gebruik met schadelijke of ontvlambare materialen. 
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om na te gaan of de te bewerken materialen potentieel gevaarlijk zijn. Ook moet de 
klant nagaan of deze materialen veilig zijn voor de bediener.
Bij de keuze van het meest geschikte materiaal moet u deze richtlijnen in acht nemen:

Keuze van het materiaal:
• Het materiaal moet droog zijn en vrij van vet of olie.
• Het materiaal moet glad zijn om correct en gemakkelijk te kunnen werken.
• De diameter moet regelmatig zijn en overeenkomen met de in de instructies vermelde afmetingen.
• De chemische structuur en de dichtheid van het materiaal moeten homogeen zijn. 
• Wij raden u aan gecertificeerd staal te kopen.
• Waar mogelijk moeten de materialen op dezelfde plaats worden gekocht.

BELANGRIJK: Een zorgvuldige reiniging van de walsen is noodzakelijk om mogelijk slippen van het werkstuk door vettige 
resten op de walsen te voorkomen.

10�2  Gebruik van de machine

Voor een betere productiviteit moeten de volgende regels worden toegepast:

• Kies de juiste wals voor het te buigen materiaal.
• Plaats het werkstuk op de onderste walsen.
• Laat de bovenste wals zakken door de hendel bovenop de machine te draaien totdat de bovenste wals het werkstuk raakt.
• Begin de onderste walsen te draaien door de hefboomarm te draaien die de hoofdas doet draaien.
• De buighoek wordt ingesteld door de bovenste wals op het gewenste niveau te plaatsen.
• Stop onmiddellijk met draaien als zich problemen voordoen.
• De onderste wals kan met de hefboomarm in beide richtingen worden gedraaid.
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11  Uitvoering van het werk

11�1  Bedieningsinstructies

1. Leg het werkstuk plat op de walsen zoals aangegeven in figuur 5.1.  Zorg ervoor dat 
het werkstuk evenwijdig is aan de vloer en dat het alle drie de walsen tegelijk raakt. 
Deze positie wordt de “0-positie” genoemd.

2. Laat de bovenste wals zakken zoals in figuur 5.2 en plaats hem zo dat hij voldoende 
kracht uitoefent om het werkstuk te buigen. Gebruik niet meer kracht dan nodig is. 
Als u te veel kracht uitoefent, kunt u het werkstuk tijdens de bewerking verbrijzelen.

3. Om de gewenste buighoek te bereiken, maakt u verschillende gangen en laat u de 
wals voorzichtig zakken na elke gang. Als na één gang de buighoek groter is dan 
gewenst, laat dan de bovenste wals weer zakken om meer kracht te zetten. Zo niet, 
til dan de bovenste wals opnieuw op, met de millimeterregel als richtsnoer  
(zie fig. 5.3).

4. Het is waarschijnlijk dat het werkstuk naar links of rechts neigt te buigen. Om dit 
te voorkomen moeten de geleiderollen worden afgesteld zoals aangegeven in de 
figuren 5.4 en 5.5.

5. Omdat de geleiders omhoog en omlaag verstelbaar zijn, kunt u ze aanpassen aan de 
hellingshoek van uw werkstuk.

BELANGRIJK: Voor een rond profiel moeten de gewrichten van de zijgeleiding 
evenwijdig zijn aan het oppervlak van de machine. Anders krijgt u een spiraalvormig 
profiel. 

Fig. 5 : Een werkstuk buigen

5�1

5�2

5�3

5�4

5�5

Co
py

rig
hte

d 
do

cu
me

nt 
Al

l r
ig

hts
 re

se
rve

d 
by

 FB
C



M1.1.CM28.NL - 15092022

10

BELANGRIJK: Figuur 6 (hieronder) toont buigbewerkingen voor verschillende soorten profielen met speciale walsen.

Fig. 6 : Buigbewerkingen met speciale walsen

BELANGRIJK: Bij het buigen van lange werkstukken wordt het gebruik van steunen sterk aanbevolen om het werkstuk parallel 
aan de vloer te houden (zie figuur 7). Dit maakt het werk gemakkelijker.

Fig. 7 : Lange werkstukken ondersteunen

Co
py

rig
hte

d 
do

cu
me

nt 
Al

l r
ig

hts
 re

se
rve

d 
by

 FB
C



M1.1.CM28.NL - 15092022

11

Figuur 8 hieronder toont het gebruik van geleiderollen “leg-in”. Deze geleiderollen zijn interessante accessoires voor het buigen 
van gebogen werkstukken. Ze zijn geschikt voor alle maten en gemakkelijk te gebruiken. Wij bevelen speciale rollen aan voor het 
seriematig buigen van gebogen onderdelen. Sommige kunnen worden gebogen met de standaard rollen.

Fig. 8 : Gebruik van speciale geleiderollen

11�2  Tips

• Maak de walsen en het te buigen materiaal voor het buigen altijd schoon van vuil, vet en stof.
• Als u een pijp buigt, draai deze dan niet tijdens het buigen.
• Wij adviseren de buizen te vullen met zand of een soortgelijk materiaal als de wanddikte minder dan 0,079” bedraagt.
• Overbelast de machine niet en gebruik speciale walsen voor profielen en buizen.
• Werk voorzichtig en vergeet de mensen rondom de machine niet.
• Laat voldoende werkruimte rond de machine vrij.

Fig. 9 :  Smeerpunten

12  Onderhoud

Regelmatig onderhoud moet worden uitgevoerd door een ervaren werktuigbouwkundige. 
Tandwielen, assen, wrijvingsdelen en lagers moeten eenmaal per maand worden gesmeerd. 
Regelmatige smering verhoogt de productiviteit en verlengt de levensduur van de buigmachine. 
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13  Onderdelenlijsten en opengewerkte tekening 
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14  EG-conformiteitsverklaring

De fabrikant / de invoerder: Vynckier Tools nv
    Avenue Patrick Wagnon 7
    B-7700 Mouscron

Hierbij verklaren wij dat de hieronder aangegeven machine door haar ontwerp en constructie en in de door ons in gebruik 
genomen uitvoering voldoet aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen.

Voor deze machine is geen conformiteitsverklaring vereist volgens de machine richtlijn 2006/42/EG, bijlage 1.
Indien de machine zonder onze goedkeuring wordt gewijzigd, verliest deze verklaring haar geldigheid.

Omschrijving van het product: Manuele buigmachine
 
Type machine:   CM28

Serienummer*:  ______________

Bouwjaar*:   ______________
*Deze informatie vindt u terug op het typeplaatje van uw machine

Mouscron, 15/09/2022
Bart Vynckier, directeur - Tel. +32 56 56 14 66
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