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HANDLEIDING

O263 (724564319)

Hydraulische garagekrik

Gelieve te lezen en voor later gebruik bewaren
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EG-conformiteitsverklaring, die met elke machine wordt meegeleverd

L263-A02-ENG4

1.5 EC DECLARATION OF CONFORMITY

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ ai sensi dell’Art. 12, paragrafo 2. della Direttiva 2006/42/CE 
EC DECLARATION OF CONFORMITY in accordance with Art. 12, paragraph 2., Directive 2006/42/EC 
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG gemäß des Art. 12, Paragraph 2. der Richtlinie 2006/42/EG 
DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ conformément à la Directive 2006/42/CE, Art. 12, paragraphe 2. 
DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD con arreglo al Art. 12, paràgrafo 2. de la Directiva 2006/42/CE 

Noi/We/Wir/Nous/Nosotros:  
OMCN S.p.A. via Divisione Tridentina 23, 24020 Villa di Serio (Bergamo), ITALIA 

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto
declare, with sole responsibility on our part, that the product 
erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, daß das Produkt 
déclarons, sous notre entière responsabilité, que le produit 
declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto 

Apparecchio di sollevamento idraulico 
Hydraulic lifting equipment 
Hydraulische hubgeräte 
Équipement hydraulique de levage 
Equipo hidráulico de elevación 

N. Lotto
Lot code 
Partienummer 
Lot N 
Numero de lote 

al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme alle seguenti disposizioni legislative:
to which this declaration refers conforms to the following legislative dispositions: 
auf die sich diese Erklärung bezieht entspricht den folgenden rechtlichen Vorschriften: 
auquel cette déclaration se réfère est conforme aux dispositions législatives: 
al que se refiere esta declaración es conforme a las siguientes disposiciones legislativas: 

Direttiva 2006/42/CE (Sicurezza macchine) 
Directive 2006/42/EC (Safety of machine) 
Richtlinie 2006/42/EG (Maschinensicherheit) 
Directive 2006/42/CE (Sécurité des machines) 
Directiva 2006/42/CE (Seguridad de la maquina) 

Sono state utilizzate le seguenti norme e specificazioni tecniche: 
The following standards and technical specifications have been used: 
Es wurden folgende Normen und technische Spezifikationen verwendet: 
On a utilisé les normes et les spécifications techniques suivantes : 
Se han utilizado las siguientes normas y especificaciones técnicas: 

EN 349:1993+A1:2008 EN ISO 4413:2010 EN ISO 13857:2008 
EN 1494:2000+A1:2008 EN ISO 12100:2010 

L’apparecchiatura è stata fabbricata in conformità a quanto previsto dall’Allegato VIII, paragrafo 3., della Direttiva 2006/42/CE 
The equipment was built according Annex VIII, paragraph 3., Directive 2006/42/EC 
Die Werkstattausrüstung war gemäß der Anlage VIII, Paragraph 3 der Richtlinie 2006/42/EG hergestellt 
L’équipement a été fabriqué suivant ce qui est prévu par l’Annexe VIII, paragraphe 3., Directive 2006/42/CE  
El aparatos se ha costruido según lo previsto por lo anexo VIII, paràgrafo 3. de la Directiva 2006/42/CE 

Nome ed indirizzo della persona autorizzata alla costituzione del fascicolo tecnico: 
Name and address of the person authorised to compile the technical file: 
Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen: 
Nom et adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique : 
Nombre y dirección de la persona facultada para elaborar el expediente técnico: 
PAOLO CORTINOVIS, via Divisione Tridentina 23, 24020 Villa di Serio (Bergamo), ITALIA 

Luogo e data: 
Place and date: 
Ort und Datum: 
Lieu et date: 
Lugar y fecha: 

Paolo Cortinovis 
AMMINISTRATORE 

MANAGER 
ADMINISTRATOR 

ADMINISTRATEUR 
GERENTE 

ASI-AC-0017 

  Villa di Serio (BG),   
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1  Inleiding

1.1  Belangrijke informatie

WAARSCHUWING!
• Deze instructies voor gebruik en onderhoud en de onderdelenlijst zijn een integraal onderdeel van de machine. 

Bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstige raadpleging gedurende de hele levensduur van de machine. Als 
ze verloren of beschadigd zijn, neem dan contact op met OMCN S.p.A. om een kopie te krijgen.

• Als de machine van eigenaar verandert, moet deze handleiding worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaar.
• Deze handleiding moet gedurende de hele levensduur van de machine worden bewaard, mag niet worden 

gewijzigd en moet op een koele, droge plaats worden bewaard.
• Neem contact op met OMCN S.p.A. als u vragen heeft over het gebruik en het onderhoud van uw machine.
• Als de instructies van deze handleiding niet worden opgevolgd, vervallen de garantievoorwaarden en wordt de 

fabrikant ontslagen van elke aansprakelijkheid voor schade bij gebruik van de machine. 
• Voordat u de machine gebruikt, moet u alle instructies van deze handleiding lezen, omdat deze belangrijke 

veiligheidsinformatie bevat over het gebruik, het onderhoud, de montage en de afstelling van de machine.
• Naast de instructies van deze handleiding, moet u zich houden aan alle veiligheidsvoorschriften die van kracht zijn 

in het land waar de machine wordt gebruikt.
• De installatie, de inbedrijfname, het onderhoud en de periodieke inspecties van de machine moeten worden 

uitgevoerd door geautoriseerd en gekwalificeerd personeel.
• Deze handleiding voor gebruik en onderhoud en de onderdelenlijst moet in de nabijheid van de machine worden 

bewaard, zodat het personeel deze op elk ogenblik kan raadplegen.
• OMCN S.p.A. wijst alle verantwoordelijkheid af voor letsel of schade aan personen, dieren of eigendommen 

veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding.

Wees bijzonder voorzichtig bij het raadplegen van deze handleiding wanneer u de volgende symbolen tegenkomt. Ze geven 
de aanwezigheid van gevaarlijke omstandigheden of situaties aan:

GEVAAR!
Het niet naleven van deze waarschuwing kan leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s, de dood of blijvend letsel op de 
middellange en lange termijn.

WAARSCHUWING!
Het niet naleven van deze waarschuwing kan leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s, de dood of blijvend letsel op de 
middellange en lange termijn.

AANDACHT!
Het niet naleven van deze waarschuwing kan leiden tot materiële of lichamelijke schade.

WAARSCHUWING!
De instructies van deze handleiding moeten worden gelezen en begrepen voor elk werk op de machine.

Terminologie en definities (Bijlage l, Richtlijn 2006/42/EG)

Gevaar: Mogelijk bron van letsel of gevaar voor de gezondheid.
Gevarenzone: Elk gebied in en/of rond de machine waar de aanwezigheid van een persoon de veiligheid en/of 
gezondheid in gevaar kan brengen.
Persoon in gevaar: Elke persoon die geheel of gedeeltelijk in een gevarenzone bevindt.
Bediener/Gebruiker: De persoon (personen) die verantwoordelijk is (zijn) voor de inbedrijfname, de afstellingen, het 
onderhoud, de reiniging, de reparaties en het transport van de machine.
Toepasselijk gebruik: Gebruik van de machine volgens de aanwijzingen van de handleiding.
Gespecialiseerde technicus: Persoon die door de fabrikant wordt aangewezen om speciale werkzaamheden uit te 
voeren, waarvoor een speciale opleiding en vaardigheid op het gebied van mechanica en oliehydraulica vereist is. De 
gespecialiseerde technicus kent alle mogelijke gevaren op de machine en de te volgen procedures om letsel aan zichzelf en 
anderen tijdens onderhoudswerkzaamheden te voorkomen.
Exploitant: Iedereen die de machine koopt of gebruikt (bijvoorbeeld voor huur, leasing of uitlenen) volgens de instructies van 
de fabrikant.
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1.2  Omschrijving van het product

O263 is een manueel hydraulisch toestel ontworpen en gemaakt voor gebruik als aangegeven in paragraaf 2.
Het toestel bestaat uit een frame op wielen en een arm met een plaat. De arm gaat omhoog en omlaag door middel van een 
hydraulische cilinder die wordt bediend door een handpomp.

5

ENGLISH

ENG

1.6 PRODUCT DESCRIPTION

Art. 263 is a manual hydraulic appliance designed and 
created for being used as indicated in paragraph 2. 
Specific use page 6. The device is made of a frame 
on wheels and an arm with a plate. The arm goes up and 
down by the way of an hydraulic cylinder operated by a 
handpump.

7

1

4 6

9
10

2

5
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1 Control lever
2 Plate
3 Wheels
4 Pivoting wheels
5 Arm
6 Frame
7 Lowering device
8 Lift pedal
9 Instruction manual
10 EC declaration

Fig. 1 

1.7 NAME PLATE

Every equipment has a manufacturer’s nameplate (Fig. 2) 
placed on the machine according to the indications given 
in 6.1 Sticker positions page 11. The manufacturer’s 
nameplate shows the following information: 

MADE IN ITALY 

CAPACITÀ DI CARICO - CAPACITY 
CAPACITE - TRAGEFAHIGKEIT: 
ANNO DI FABBR. - YEAR OF MANUFAC. 
ANNEE DE FABRICATION - BAUJAHR: 
NUMERO LOTTO - LOT CODE 
LOT N° - PARTIENUMMER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Art. 

Via Divisione Tridentina, 23 
24020 VILLA DI SERIO (BG) ITALIA 
www.omcn.com - www.omcn.it 
info@omcn.it 

Apparecchio di sollevamento idraulico - Hydraulic lifting equipment 
Équipement hydraulique de levage - Hydraulische hubgeräte  

A

B G

C

E
D

F

A General information, manufacturer’s complete address.
B Model.
C Capacity.
D Year of manufacture.
E Lot code.
F EC Marking.
G Before using the equipment, read carefully the user, maintenance 

and spare parts booklet and make sure they are fully understood.

Fig. 2 

 ! WARNING: Tampering with or removing the machine identification plate is strictly prohibited. Always keep
the plate clean so that the listed data is always legible.
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1. Bedieningshendel
2. Plaat
3. Wielen
4. Zwenkwielen
5. Arm
6. Frame
7. Neerlaatapparaat
8. Hefpedaal
9. Handleiding
10. EG verklaring

Figuur 1

1.3  Typeplaatje

Elk apparaat heeft een typeplaatje van de fabrikant (Figuur 2) dat op de 
machine is aangebracht volgens de aanwijzingen in 6.1. Op het typeplaatje 
van de fabrikant staan de volgende gegevens vermeld:
A. Algemene informatie, adres van de fabrikant
B. Model
C. Capaciteit
D. Bouwjaar
E. Serienummer
F. EG markering
G. Lees de handleiding voor gebruik, onderhoud en onderdelen aandachtig 

voordat u het apparaat gebruikt.

Figuur 2

AANDACHT!
Het is strikt verboden het identificatieplaatje van de machine te manipuleren of te verwijderen. 
Houd het plaatje altijd schoon, zodat de vermelde gegevens altijd leesbaar zijn.
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2  Specifiek gebruik

Het gebruik volgens de voorschriften vermeldt de toegelaten toepassingen waarvoor de fabrikant de machine heeft ontworpen 
en gebouwd. 
Alleen de strikte naleving van het toegelaten gebruik garandeert een veilig gebruik van het apparaat voor de bediener en het 
blootgestelde personeel. 
Daarom heeft de fabrikant op grond van zijn ervaring met het gebruik van de machine, het redelijkerwijs te voorziene 
oneigenlijke gebruik vastgesteld. 
Daarom worden in de volgende paragrafen naast het voorziene gebruik enkele, maar niet alle, redelijkerwijs voorzienbare 
vormen van oneigenlijk gebruik opgesomd. 

2.1  Beoogd gebruik

Deze krik is ontwikkeld en gebouwd om voertuigen met ten minste vier wielen en slechts gedeeltelijk op te tillen. Men moet 
vanaf de grond optillen en ten minste twee wielen moeten op de grond blijven (voor- of achterwielen). De lading mag niet meer 
wegen dan de opgegeven capaciteit van de krik zoals aangegeven op het typeplaatje van de fabrikant (Fig. 2). Til niet hoger 
dan wat de krik kan doen. Volg de instructies van de fabrikant.

Laadcapaciteit: 6000 kg

GEVAAR!
Verplaats de krik niet wanner geladen�

WAARSCHUWING!
Elk gebruik dat niet uitdrukkelijk in deze handleiding wordt vermeld wordt beschouwd als 
oneigenlijk en is dus verboden: de fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor direct of 
indirecte schade of letsel aan personen, dieren of zaken veroorzaakt door onjuist gebruik van de 
krik�

2.2  Oneigenlijk gebruik

• Het is verboden de krik te gebruiken om een last te dragen.
• Het is verboden de krik te verplaatsen wanneer deze geladen is.
• Het is verboden de krik te verplaatsen wanneer de arm niet ingeklapt is (volledig naar bedenen).
• Het is verboden voertuigen op te tillen die zwaarder zijn dan de capaciteit van de krik.
• Het is verboden personen of dieren op te tillen.
• Het is verboden motorvoertuigen op te tillen met mensen of dieren erin.
• Het is verboden motorfietsen met zijspanwagens of gelijkaardige voertuigen op te tillen.
• Het is verboden driewielige voertuigen op te tillen.
• Het is verboden speciale voertuigen op te tillen zoals: vorkheftrucks, landbouwmachines en tractoren, graafmachines, 

bulldozers, enz.
• Het is verboden motorvoertuigen op te tillen die potentieel gevaarlijke stoffen vervoeren (ontvlambare, explosieve of 

bijtende stoffen).
• Het is verboden machines, voorwerpen of materiaal in het algemeen op te tillen.
• Het is verboden gesmolten metalen, zuren, bestralende materialen, zeer breekbare lasten op te tillen.
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3  Algemene veiligheidsvoorschriften

GEVAAR!
Neem alle onderstaande veiligheidsvoorschriften en voorschriften ter voorkoming van ongevallen 
in acht�

Gebruiksvoorwaarden van de machine:
• De machine mag alleen worden bediend door verantwoordelijk en gezond personeel, dat speciaal is opgeleid voor het 

gebruik van de machine en dat zich bewust is van de gevaren die aan het gebruik ervan verbonden zijn.
• De machine mag alleen worden gebruikt door bedieners en gebruikers die de instructies en informatie in de handleiding 

hebben gelezen en volledig hebben begrepen.
• De machine mag uitsluitend worden gebruikt in een gesloten ruimte die beschermd is tegen slecht weer: sneeuw, regen, 

wind, enz.
• De machine mag uitsluitend door één bediener tegelijk worden gebruikt. Het gebruik van de machine door twee personen 

tegelijk is verboden.

Het is verplicht:
• Het is verplicht te controleren of de vloer waarop de hydraulische apparatuur werkt, vrij is van voorwerpen, schoon, 

horizontaal en waterpas is en in staat is de belasting te dragen van het gewicht van de krik en van het voertuig dat op de 
krik is geladen. Het gedeelte van de vloer waar u de krik zal gebruiken moet vrij van spleten, openingen of afvoeren waar 
de wielen van de krik kunnen blijven steken of klem kunnen komen te zitten (figuur 3).

• Het is verplicht, na het optillen van het voertuig door middel van de krik, het genoemde voertuig door gargagestands (niet 
meegeleverd) te ondersteunen alvorens met werkzaamheden onder het voertuig te beginnen (figuur 4).
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3. GENERAL SAFETY REGULATIONS

 ! WARNING: It is compulsory to comply with the general safety and prevention regulations listed below: 
persons not complying with the requirements in this manual may harm themselves and/or harm or damage 
persons, animals or things.

THE MACHINE MAY ONLY BE USED:

• The machine may only be used by responsible staff in
good health who have been specially trained to use
the equipment and are acquainted with all the risks.

• The equipment can only be used by operators
and users who have fully read and understood the
instructions and information in the booklet.

• The machine may only be used inside closed rooms
that are free from atmospheric agents: snow, rain and
wind, etc.

• The equipment, including the traverse, can only be
used by one operator at a time; it is forbidden for
more than one person to use the equipment at the
same time.

IT IS COMPULSORY:

• It is compulsory to check that the floor where the
hydraulic equipment operates is free of objects, is
clean, horizontal, level and able to support the load of
the equipment weight and the element loaded on the
equipment. The part of the floor where you intend to
operate the equipment must be free of slits, openings
or drains where the wheels of the equipment could
get stuck or caught.

Fig. 3 

• It is compulsory, after lifting the vehicle by means of
the jack, lay the mentioned vehicle on the special
stationary stands (not supplied) before starting
working under the same.

Fig. 4 

• Before operating with the equipment, it is compulsory
to check that the operating area is sufficiently
illuminated (sufficiently illuminated area but not
subject to glare or intense light).

• It is compulsory, before operating the equipment,
to make sure it is completely intact and functions
perfectly; on the contrary, it is forbidden to use the
equipment.

• It is compulsory to check that the installed safety
devices are in perfect working order before operating
the equipment: it is forbidden to operate the machine
if it is faulty.

• It is compulsory to check that there are no hazardous
conditions for persons at risk during operation. If
there are, stop any operations underway immediately
and keep people away.

• It is mandatory, to fold the arm after use (arm
completely down). Put it away in clean, safe and
secure area in order to prevent any damage and non-
authorized use.

• In the event of irregular or anomalous sounds, it is
compulsory to stop all operations immediately and
find the cause of the anomaly. If in doubt, avoid any
improper operations and contact the manufacturer’s
technical service centre.

• Before lifting any vehicle, make sure that the wheels
are blocked in such a way that they cannot turn nor
move and the hand brake is on.

• It is compulsory to check that there are no obstacles
in the load support area during operational
movements.

• The device must be placed at 90° respect to the
vehicle to be lifted.

Fig. 5 

• Before use, the device must be placed under the
lifting points foreseen by the vehicle’s manufacturer.
First make sure they are not dirty, greasy nor rusty.

• When it goes up and down, make sure the vehicle is
perfectly steady on the plate.

• Make sure that the plate is always in perfect
adherence with the load.

• It is compulsory to constantly observe the equipment
route during moving operations without a load.
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3. GENERAL SAFETY REGULATIONS

 ! WARNING: It is compulsory to comply with the general safety and prevention regulations listed below: 
persons not complying with the requirements in this manual may harm themselves and/or harm or damage 
persons, animals or things.

THE MACHINE MAY ONLY BE USED:

• The machine may only be used by responsible staff in
good health who have been specially trained to use
the equipment and are acquainted with all the risks.

• The equipment can only be used by operators
and users who have fully read and understood the
instructions and information in the booklet.

• The machine may only be used inside closed rooms
that are free from atmospheric agents: snow, rain and
wind, etc.

• The equipment, including the traverse, can only be
used by one operator at a time; it is forbidden for
more than one person to use the equipment at the
same time.

IT IS COMPULSORY:

• It is compulsory to check that the floor where the
hydraulic equipment operates is free of objects, is
clean, horizontal, level and able to support the load of
the equipment weight and the element loaded on the
equipment. The part of the floor where you intend to
operate the equipment must be free of slits, openings
or drains where the wheels of the equipment could
get stuck or caught.

Fig. 3 

• It is compulsory, after lifting the vehicle by means of
the jack, lay the mentioned vehicle on the special
stationary stands (not supplied) before starting
working under the same.

Fig. 4 

• Before operating with the equipment, it is compulsory
to check that the operating area is sufficiently
illuminated (sufficiently illuminated area but not
subject to glare or intense light).

• It is compulsory, before operating the equipment,
to make sure it is completely intact and functions
perfectly; on the contrary, it is forbidden to use the
equipment.

• It is compulsory to check that the installed safety
devices are in perfect working order before operating
the equipment: it is forbidden to operate the machine
if it is faulty.

• It is compulsory to check that there are no hazardous
conditions for persons at risk during operation. If
there are, stop any operations underway immediately
and keep people away.

• It is mandatory, to fold the arm after use (arm
completely down). Put it away in clean, safe and
secure area in order to prevent any damage and non-
authorized use.

• In the event of irregular or anomalous sounds, it is
compulsory to stop all operations immediately and
find the cause of the anomaly. If in doubt, avoid any
improper operations and contact the manufacturer’s
technical service centre.

• Before lifting any vehicle, make sure that the wheels
are blocked in such a way that they cannot turn nor
move and the hand brake is on.

• It is compulsory to check that there are no obstacles
in the load support area during operational
movements.

• The device must be placed at 90° respect to the
vehicle to be lifted.

Fig. 5 

• Before use, the device must be placed under the
lifting points foreseen by the vehicle’s manufacturer.
First make sure they are not dirty, greasy nor rusty.

• When it goes up and down, make sure the vehicle is
perfectly steady on the plate.

• Make sure that the plate is always in perfect
adherence with the load.

• It is compulsory to constantly observe the equipment
route during moving operations without a load.
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Figuur 3 Figuur 4

• Alvorens met de apparatuur te werken, is het verplicht te controleren of het werkgebied voldoende verlicht is (voldoende 
verlichte ruimte, maar niet verblindend of intens licht).

• Het is verplicht, alvorens met de krik te werken, na te gaan of deze volledig intact is en perfect functioneert. In het 
tegenovergestelde geval is het verboden de krik te gebruiken.

• Het is verplicht te controleren of de geïnstalleerde veiligheidsvoorzieningen in perfecte staat verkeren alvorens de krik te 
gebruiken. Het is verboden de krik te gebruiken as deze defect zijn.

• Het is verplicht te controleren of er geen gevaarlijke omstandigheden zijn voor personen tijdens het gebruik van de krik. 
Stop bij gevaar on,middellijk alle werkzaamheden met de krik en houd personen uit de buurt.

• Het is verplicht, de arm na gebruik in te klappen (arm volledig naar beneden). Berg het op in een schone, veilige en veilige 
plaats om schade en ongeoorloofd gebruik te voorkomen.

• In geval van onregelmatige of abnormale geluiden, is het verplicht om alle handelingen onmiddellijk te stoppen en 
de oorzaak van de anomalie te vinden. In geval van twijfel, vermijd onjuiste handelingen en neem contact op met het 
technische dienst van de fabrikant.

• Alvorens een voertuig op te tillen, moet men zich ervan vergewissen dat de wielen ervan zodanig geblokkeerd zijn dat ze 
niet kunnen draaien of bewegen, en dat de handrem is aangetrokken.

• Het is verplicht te controleren of er geen obstakels zijn in de laadruimte tijdens operationele bewegingen.Co
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• De krik moet in een hoek van 90° ten opzichte van het te heffen voertuig worden geplaatst (figuur 5).
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3. GENERAL SAFETY REGULATIONS

 ! WARNING: It is compulsory to comply with the general safety and prevention regulations listed below: 
persons not complying with the requirements in this manual may harm themselves and/or harm or damage 
persons, animals or things.

THE MACHINE MAY ONLY BE USED:

• The machine may only be used by responsible staff in
good health who have been specially trained to use
the equipment and are acquainted with all the risks.

• The equipment can only be used by operators
and users who have fully read and understood the
instructions and information in the booklet.

• The machine may only be used inside closed rooms
that are free from atmospheric agents: snow, rain and
wind, etc.

• The equipment, including the traverse, can only be
used by one operator at a time; it is forbidden for
more than one person to use the equipment at the
same time.

IT IS COMPULSORY:

• It is compulsory to check that the floor where the
hydraulic equipment operates is free of objects, is
clean, horizontal, level and able to support the load of
the equipment weight and the element loaded on the
equipment. The part of the floor where you intend to
operate the equipment must be free of slits, openings
or drains where the wheels of the equipment could
get stuck or caught.

Fig. 3 

• It is compulsory, after lifting the vehicle by means of
the jack, lay the mentioned vehicle on the special
stationary stands (not supplied) before starting
working under the same.

Fig. 4 

• Before operating with the equipment, it is compulsory
to check that the operating area is sufficiently
illuminated (sufficiently illuminated area but not
subject to glare or intense light).

• It is compulsory, before operating the equipment,
to make sure it is completely intact and functions
perfectly; on the contrary, it is forbidden to use the
equipment.

• It is compulsory to check that the installed safety
devices are in perfect working order before operating
the equipment: it is forbidden to operate the machine
if it is faulty.

• It is compulsory to check that there are no hazardous
conditions for persons at risk during operation. If
there are, stop any operations underway immediately
and keep people away.

• It is mandatory, to fold the arm after use (arm
completely down). Put it away in clean, safe and
secure area in order to prevent any damage and non-
authorized use.

• In the event of irregular or anomalous sounds, it is
compulsory to stop all operations immediately and
find the cause of the anomaly. If in doubt, avoid any
improper operations and contact the manufacturer’s
technical service centre.

• Before lifting any vehicle, make sure that the wheels
are blocked in such a way that they cannot turn nor
move and the hand brake is on.

• It is compulsory to check that there are no obstacles
in the load support area during operational
movements.

• The device must be placed at 90° respect to the
vehicle to be lifted.

Fig. 5 

• Before use, the device must be placed under the
lifting points foreseen by the vehicle’s manufacturer.
First make sure they are not dirty, greasy nor rusty.

• When it goes up and down, make sure the vehicle is
perfectly steady on the plate.

• Make sure that the plate is always in perfect
adherence with the load.

• It is compulsory to constantly observe the equipment
route during moving operations without a load.
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Figuur 5

• Voor gebruik moet de krik onder de door de fabrikant van het voertuig voorziene hefpunten worden verplaatst. Controleer 
eerst of ze niet vuil, vettig of verroest zijn.

• Wanneer het voertuig wordt opgetild en neergelaten, zorg ervoor dat het perfect stabiel op de plaat staat.
• Zorg ervoor dat de plaat altijd in perfect contact is met het voertuig.
• Het is verplicht om voortdurend de route van de krik te observeren tijdens het verplaatsen zonder lading.
• Tilt het voertuig alleen op als de krik perfect op alle vier wielen staat.
• Gebruik alleen OMCN onderdelen voor onderhoudswerkzaamheden.
• De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van niet-originele 

onderdelen. Het gebruik van niet-originele onderdelen zal onmiddellijk de garantie ongeldig maken.
• Het is verplicht de krik te parkeren op een vlakke oppervlak dat geen ongewenste bewegingen toelaat wanneer het 

gebruikt wordt. De parkeerplaats moet geschikt zijn om beschadiging en ongeoorloofd gebruik van de apparatuur te 
voorkomen.

Het is verboden:
• Het is verboden de krik oneigenlijk of onjuist te gebruiken: deze mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel als 

beschreven in hoofdstuk 2.
• Hef een voertuig niet op als het niet op een horizontale vloer staat.
• Gebruik niet meer dan één krik op een voertuig op te tillen.
• Het is verboden de lengte van de hefboom te verlengen om de werkkracht te vergroten.
• Gebruik de krik niet om het voertuig te wassen.
• Het is verboden om op de steunelementen van de krik te klimmen of te blijven staan of de krik te gebruiken voor het 

vervoer van zichzelf.
• Het is verboden onder of naast de opgeheven last te staan of te werken, behalve wanneer deze door steunen met 

voldoende draagcapaciteit wordt ondersteund.
• Het is verboden aan boord van het voertuig te klimmen, zowel tijdens de verplaatsingsfasen als wanneer het voertuig is 

opgehesen.
• Het is verboden beveiligingen, veiligheidssignalen te verwijderen of veiligheidsvoorzieningen te wijzigen die op de krik 

zijn geïnstalleerd. Dit is in strijd tegen de Europese veiligheidsnormen.
• Het is verboden het voertuit te laten slingeren tijdens het stijgen en dalen.
• Plaats de lading niet rechtstreeks op de plaat van de krik. Maak de arm zonder lading over een kleine afstand gaan 

voordat hij de lading opheft.
• Het is verboden om bij het heffen van het voertuig een vulplaatje tussen het voertuig en de krik te plaatsen.
• Laat het voertuig niet op de krik staan, tenzij het op veiligheidssteunen is geplaatst.
• Gebruik de krik niet wanneer de motor van het voertuig is ingeschakeld.
• Het is verboden de krik te verplaatsen door gebruik te maken van transportmiddelen. Een dergelijke handeling moet 

handmatig worden uitgevoerd door één bediener tegelijk.
• Het is verboden de krik te gebruiken wenneer andere personen in of naast het werkgebied staan. In dit geval moet het 

gebruik van de krik onmiddellijk worden stopgezet.
• De krik mag nooit worden gebruikt als de temperatuur lager is dan 5 °C of hoger dan 40 °C.
• Het is verboden de krik te wijzigen: elke manipulatie of wijziging aan de krik annuleert automatisch en onmiddellijk 

de garantie en ontstaat de fabrikant van elke aansprakelijkheid voor direct of indirecte schade die door dergelijke 
manipulaties of wijzigingen wordt veroorzaakt.
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• Gebruik de krik niet in de volgende gevallen: 
- In vriezers, 
- In omgevingen waar zich een potentieel explosieve atmosfeer kan ontstaan, 
- In mijnen, 
- Op schepen, 
- Dichtbij voedsel, 
- Dichtbij warmtebronnen en vlammen.

• Gebruik geen accessoires die niet door OMCN S.p.A. worden geleverd.

3.1  Kleding en individuele beschermingsmiddelen

Om de krik in veilige omstandigheden te gebruiken, moet geschikte kleding worden gebruikt voor de apparatuur en de 
werkomgeving:
• Draag geen losse kleding, stropdassen, sjaals of soortgelijke kledingstukken die verstrikt kunnen raken in de beweegbare 

delen van de apparatuur.
• Houd lang haar uit de weg en mouwuiteinden strak. Draag geen horloges, ringen, halskettingen of andere voorwerpen die 

letsel kunnen veroorzaken.
• Draag veiligheidsschoenen, een beschermende helm, beschermende handschoenen en in het geval van hoge 

geluidsniveau, boven 85 dB(A), een gehoorbescherming.

Raadpleeg in alle gevallen de veiligheidsvoorschriften voor de werkomgeving van het land waar de 
apparatuur wordt gebruikt.

3�2  Geluidsniveau

Het materieel is onderworpen aan geluidstests.
De proeven werden uitgevoerd op een apparaat zonder belasting uitgerust met zijn standaardcomponenten, in 
overeenstemming met de procedures van de geldende regelgeving.
Het door het apparaat tijdens de werking geproduceerde geluid is lager dan 70 dB(A).

4  Technische gegevens en veiligheidsvoorzieningen
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3.1 CLOTHING AND PERSONAL SAFETY DEVICES

To use the equipment in safe conditions, adequate clothing 
must be used for the equipment and working environment:

• Do not wear loose clothes, ties, scarves or similar
garments that could get caught up in the equipment’s
movable parts.

• Keep long hair out of the way and sleeve ends tight;
avoid wearing watches, rings, necklaces or other
objects that may cause injury.

• Use protective footwear, protective helmet, protective
gloves and in the case of high noise level, above
85 dB(A), use headsets or other hearing protection
devices.

In all cases, refer to working environment safety regulations of the country where the equipment is being 
operated.

3.2 SOUND LEVEL

The equipment has been subjected to noise level tests.

The tests were carried out on a load less equipment 
equipped with its standard components, in compliance 
with the procedures specified in regulation in force.

The noise produced by the equipment when working is 
lower than 70 dB(A).

4. TECHNICAL FEATURES AND SAFETY DEVICES

C

B

A

F

G

H

E

D

• Operation by manual start of the pump.
• Limit stop device at the end of the travel of the stem.
• Nonreturn valve, which allows the lifting position stability

and prevents the load from moving uncorrectly.
• “Man standing-by” descent control.
• Maximum pressure valve that acts on the pump and

controls that the load support is not above the load limits
permitted by the manufacturer.

• Descent speed control device keeps descent speed within
legal rules limit, whatever could be the lifted weight.

• Safety device that prevents the lowering drive from being
unwillingly or fortuitously activated.

Fig. 6 

Model Capacity 
(Kg) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) Weight 

(Kg)

Art. 263 6000 550 150 360 290 130 190 1580 920 86

 ! WARNING: Removal or tampering with the safety devices relieves the manufacturer of all and any
responsibility caused by or referable to these actions and constitutes an infringement of European 
regulations.
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Figuur 6

• Bediening door manuele start van de pomp.
• Eindaanslag aan het einde van de slag van de stang.
• Terugslagklep, die zorgt voor de stabiliteit van de hefpositie en 

voorkomt dat de last niet verkeerd beweegt.
• “Dodeman” daalregeling.
• Maximumdrukklep die op de pomp inwerkt en zorgt ervoor 

dat het draagvlak van de last niet boven de door de fabrikant 
toegestane grens is.

• Daalsnelheidscontrole houdt de daalsnelheid binnen de 
wettelijke daalsnelheidslimiet, ongeacht het opgeheven 
gewicht.

• Veiligheidsinrichting die voorkomt dat de daalaandrijving 
ongewild wordt geactiveerd.

WAARSCHUWING!
De veiligheidsvoorzieningen wijzigen of 
verwijderen ontslaat de fabrikant van alle 
verantwoordelijkheid bij schade veroorzaakt 
door of verwijzend naar deze handelingen en 
vormt een inbreuk.

Model Capaciteit 
(kg)

A  
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

Gewicht
(kg)

O263 6000 550 150 360 290 130 190 1580 920 86
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5  Transport

De krik wordt gedeeltelijk gemonteerd verpakt, opgevouwen (arm volledig naar beneden), gewikkeld in beschermingsmateriaal 
(karton en cellofaan), op een pallet geplaatst en vastgezet.
Pakketgewicht te transporteren: 86 kg.

AANDACHT!
De krik is te zwaar om met de hand te verplaatsen. Wij adviseren u een heftuig te gebruiken om 
het pakket op te hangen en te verplaatsen�

AANDACHT!
Het is verplicht om het pakket vast te zetten, om te voorkomen dat het op het voertuigoppervlak 
beweegt tijdens het transport.

AANDACHT!
Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat, net als bij het verplaatsen van elk zwaar 
voorwerp�

L263-A02-ENG10

5. TRANSPORT
The device is packed partially assembled, folded (arm 
completely down), wrapped in protection material (carton 
and cellophane), placed on a pallet and fixed.

Parcel weight to carry: 86 Kg

 ! WARNING: The appliance is too heavy to be
moved by hand. We advise to use lifting tools to 
suspend and move the parcel.

 ! WARNING: It is compulsory to adequately fix
the pack containing the equipment in order to 
prevent movement on the vehicle surface for 
transporting.

 ! WARNING: Caution when you move the device
just like when you move any heavy item.

If you must move the device with a forklift, take it 
as shown on Fig. 7.

Fig. 7 

6. UNPACKING
Remove the packaging.

It is recommended to keep the packing material for future 
transport.

If these materials are to be disposed of, they 
should be taken to the specific collection 
points in compliance with local regulations.

After unpacking, check that the machine and control 
devices are perfectly intact and have not been damaged 
during transport.

Notify the manufacturer of any missing parts 
within 8 days of delivery.

 💥💥 If in doubt, do not use the equipment and
contact your authorised dealer for technical 
assistance.

 ! WARNING: The materials used for packing
(plastic bags, expanded polystyrene, nails, 
screws, timber, etc.) represent a potential source 
of danger: they must not be left within the reach 
of children or animals!
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Als u de apparatuur met een vorkheftruck moet transporteren, pak deze als op figuur 7 getoond.

Figuur 7

6  De krik uitpakken

Verwijder de verpakking.
Het wordt aanbevolen om het verpakkingsmateriaal te bewaren voor toekomstig transport.

Als deze materialen moeten worden verwijderd, moeten ze naar een specifieke inzamelpunt worden gebracht in 
overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Controleer na het uitpakken dat het apparaat en bedieningselementen intact zijn en dat ze tijdens het transport niet werden 
beschadigd.

Breng de fabrikant binnen 8 dagen na levering op de hoogte van eventuele ontbrekenden 
onderdelen�

In geval van twijfel, gebruik het apparaat niet en neem contact op met uw verdeler voor 
technische bijstand.

AANDACHT!
De voor de verpakking gebruikte materialen (plastic zakken, geëxpandeerd polystyreen, spijkers, 
schroeven, hout, enz.) vormen een potentiële bron van gevaar: ze mogen niet binnen het bereik 
van kinderen of dieren worden geplaatst�
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6�1  Positie van de stickers

Controleer de correcte plaatsing van de stickers op de machine in overeenstemming met de informatie op figuur 8 in deze 
handleiding. 
Indien één of meer stickers beschadigd zijn, ontbreken of onleesbaar zijn, vraag dan aan OMCN S.p.A. het betreffende 
positienummer voor de vervanging.
Breng het vervangende etiket aan volgens het schema van figuur 8.
Voordat u pictogrammen aanbrengt, moet u het aanbrengoppervlak grondig reinigen.

11
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6.1 STICKER POSITIONS

Check the correct application of the labels on the machine 
in accordance with the information provided in Fig. 8  in 
this handbook. 

If one or more equipment adhesive labels are damaged, 
missing or illegible, ask OMCN S.p.A. for the relevant 
position number for the replacement.

Fit the replacement label according to the diagram given 
in  Fig. 8.

Before applying pictograms, thoroughly clean the 
application area.

1
2

3

4

MADE IN ITALY 

CAPACITÀ DI CARICO - CAPACITY 
CAPACITE - TRAGEFAHIGKEIT: 
ANNO DI FABBR. - YEAR OF MANUFAC. 
ANNEE DE FABRICATION - BAUJAHR: 
NUMERO LOTTO - LOT CODE 
LOT N° - PARTIENUMMER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Art.  

Via Divisione Tridentina, 23 
24020 VILLA DI SERIO (BG) ITALIA 
www.omcn.com - www.omcn.it 
info@omcn.it 

Apparecchio di sollevamento idraulico - Hydraulic lifting equipment 
Équipement hydraulique de levage - Hydraulische hubgeräte  

1 2

3

4

KG.
6
0
0
0

Fig. 8 

Failure to apply the labels will lead to the expiration of the guarantee conditions and relieve the 
manufacturer of all and any responsibility for possible damage caused by using the equipment.

Failure in placing the use and warning labels implies a violation of the European Safety Regulations.

7. START UP
Check the integrity of the equipment and that there is 
no troubleshooting. If in doubt do not use the equipment 
and contact the authorised dealer technical after sales 
assistance. 

Proceed with machine start up by following the instructions 
given only if there are no problems:
1 Take the fixing screw off (1 Fig. 9).
2 Insert control lever (2 Fig. 9) in the bush (3 Fig. 9), 

making sure that the hole of the control lever is right 
in front of the hole of the bush.

3 Tight the screw back well in place (1 Fig. 9).

 ! WARNING: Failure to apply the following
instructions could lead to the expiration of 
the guarantee conditions and relieve the 
manufacturer of all and any responsibility 
for possible damage caused by using the 
equipment.

3

1

2

Fig. 9 
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Figuur 8

Het niet aanbrengen van de stickers leidt tot het vervallen van de garantievoorwaarden en ontslaat de 
fabrikant van alle verantwoordelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van het 
toestel�
Het niet aanbrengen van de gebruiks- en waarschuwingsetiketten vormt een overtreding van de 
Europese veiligheidsvoorschriften�
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7  Inbedrijfname

Controleer de volledigheid van de apparatuur en dat er geen 
storing optreedt. In geval van twijfel, gebruik de apparatuur 
niet en neem contact op met uw verdeler voor technische 
bijstand.
Ga verder met de inbedrijfname van uw krik door de 
instructies te volgen alleen als er geen problemen zijn:
1. Draai de bevestigingsschroef los (1, figuur 9).
2. Steek de bedieningshendel (2, figuur 9) in de 

bus (3, figuur 9), zorg ervoor dat het gat van de 
bedieningshendel precies voor het gat van de bus zit.

3. Draai de bevestigingsschroef (1, figuur 9) weer goed vast.

WAARSCHUWING!
Het niet naleven van de volgende 
instructies kan leiden tot het vervallen van 
de garantievoorwaarden en ontslaat de 
fabrikant van alle verantwoordelijkheid 
voor eventuele schade veroorzaakt door het 
gebruik van de apparatuur.

Figuur 9

L263-A02-ENG12

8. USE

8.1 UPSTROKE

Place the appliance under one of the lifting points 
indicated by the car manufacturer.

Pump on control lever (1 Fig. 10) or up pedal (2 Fig. 10), 
until you reach the height you want.

Look after the load all the time.

Put stands of appropriate capacity to support the 
vehicle on an area suiting for the weight of the load.

Make the arm go down then put the load on the stands 
(see chapter: 8.2 Downstroke page 12).

Check that the load is completely supported by the 
stands and is stable.

During the lifting operation, by stopping the 
pump the lifting cylinder stops in the position it 
has so far reached, such position is stabilised by 
the nonreturn valve.

The lifting operation stops at the highest point 
automatically.

 💥💥 Release the device when lifting is complete.

1

2

Fig. 10 

8.2 DOWNSTROKE

Place the appliance under one of the lifting points 
indicated by the car manufacturer.

Make the arm go up until the vehicle gets lifted from the 
stands (see: 8.1 Upstroke page 12). Take the stands 
away. Press the descent device (3 Fig. 11). Keep it under 
pressure and turn it counterclockwise in the same time 
until the arm gets folded (arm completely down). 

The speed of the lowering movement is 
regulated automatically, regardless of the lifted 
weight, so that it falls within the limits specified 
by the applicable Standard.

The lowering control is a “man on premises” type 
command: when you release the descent device, 
the arm stops where it is. 

3

Fig. 11 
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8  Bediening

8�1  Een voertuig optillen

• Plaat de krik onder een van de hefpunten aangegeven 
door de autofabrikant.

• Pomp aan het bedieningshendel (1, figuur 10) of met het 
pedaal (2, figuur 10) totdat u de gewenste hoogte bereikt.

• Let de hele tijd op de lading.
• Plaats garagestands met voldoende capaciteit 

onder het voertuig op een oppervlak dat op het 
gewicht van de lading is afgestemd�

• Laat de arm naar beneden gaan en zet de lading op de 
steunen (zie hoofdstuk 8.2 “Daalsnelheid”).

• Controleer dat de lading volledig ondersteund 
wordt en stabiel is.

• Door het stoppen van de pomp tijdens het 
optillen stopt de hefcilinder in de stand die hij 
tot dan toe heeft bereikt, deze positie wordt 
door de terugslagklep gestabiliseerd.

• De hijsoperatie stopt automatisch op het 
hoogste punt� Figuur 10
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6.1 STICKER POSITIONS

Check the correct application of the labels on the machine 
in accordance with the information provided in Fig. 8  in 
this handbook. 

If one or more equipment adhesive labels are damaged, 
missing or illegible, ask OMCN S.p.A. for the relevant 
position number for the replacement.

Fit the replacement label according to the diagram given 
in  Fig. 8.

Before applying pictograms, thoroughly clean the 
application area.

1
2

3

4

MADE IN ITALY 

CAPACITÀ DI CARICO - CAPACITY 
CAPACITE - TRAGEFAHIGKEIT: 
ANNO DI FABBR. - YEAR OF MANUFAC. 
ANNEE DE FABRICATION - BAUJAHR: 
NUMERO LOTTO - LOT CODE 
LOT N° - PARTIENUMMER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Art.  

Via Divisione Tridentina, 23 
24020 VILLA DI SERIO (BG) ITALIA 
www.omcn.com - www.omcn.it 
info@omcn.it 

Apparecchio di sollevamento idraulico - Hydraulic lifting equipment 
Équipement hydraulique de levage - Hydraulische hubgeräte  

1 2

3

4

KG.
6
0
0
0

Fig. 8 

Failure to apply the labels will lead to the expiration of the guarantee conditions and relieve the 
manufacturer of all and any responsibility for possible damage caused by using the equipment.

Failure in placing the use and warning labels implies a violation of the European Safety Regulations.

7. START UP
Check the integrity of the equipment and that there is 
no troubleshooting. If in doubt do not use the equipment 
and contact the authorised dealer technical after sales 
assistance. 

Proceed with machine start up by following the instructions 
given only if there are no problems:
1 Take the fixing screw off (1 Fig. 9).
2 Insert control lever (2 Fig. 9) in the bush (3 Fig. 9), 

making sure that the hole of the control lever is right 
in front of the hole of the bush.

3 Tight the screw back well in place (1 Fig. 9).

 ! WARNING: Failure to apply the following
instructions could lead to the expiration of 
the guarantee conditions and relieve the 
manufacturer of all and any responsibility 
for possible damage caused by using the 
equipment.

3

1

2

Fig. 9 
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8. USE

8.1 UPSTROKE

Place the appliance under one of the lifting points 
indicated by the car manufacturer.

Pump on control lever (1 Fig. 10) or up pedal (2 Fig. 10), 
until you reach the height you want.

Look after the load all the time.

Put stands of appropriate capacity to support the 
vehicle on an area suiting for the weight of the load.

Make the arm go down then put the load on the stands 
(see chapter: 8.2 Downstroke page 12).

Check that the load is completely supported by the 
stands and is stable.

During the lifting operation, by stopping the 
pump the lifting cylinder stops in the position it 
has so far reached, such position is stabilised by 
the nonreturn valve.

The lifting operation stops at the highest point 
automatically.

 💥💥 Release the device when lifting is complete.

1

2

Fig. 10 

8.2 DOWNSTROKE

Place the appliance under one of the lifting points 
indicated by the car manufacturer.

Make the arm go up until the vehicle gets lifted from the 
stands (see: 8.1 Upstroke page 12). Take the stands 
away. Press the descent device (3 Fig. 11). Keep it under 
pressure and turn it counterclockwise in the same time 
until the arm gets folded (arm completely down). 

The speed of the lowering movement is 
regulated automatically, regardless of the lifted 
weight, so that it falls within the limits specified 
by the applicable Standard.

The lowering control is a “man on premises” type 
command: when you release the descent device, 
the arm stops where it is. 

3

Fig. 11 
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8�2  Een voertuig laten zakken

• Plaat de krik onder een van de hefpunten aangegeven 
door de autofabrikant.

• Laat de arm omhoog gaan totdat het voertuig van de 
steunen wordt opgetild (zie 8.1 “Een voertuig optillen”). 
Neem de garagestands weg. Druk op de daalinrichting 
(3, figuur 11). Houd deze onder druk en draai ze 
gelijktijdig tegen de klok in totdat de arm wordt ingeklapt 
(arm volledig omlaag). 

• De snelheid van de neerwaartse beweging 
wordt automatisch geregeld, onafhankelijk van 
het geheven gewicht, zodat deze binnen de 
grenzen valt van de toepasselijke norm.

• De daalregeling is een “dodeman” type 
bediening: wanneer u de daalinrichting loslaat, 
stopt de arm waar hij is.

Figuur 11

9  Routine onderhoud

Routine onderhoud omvat alle reinigings-, smeer- en afstelbewerkingen die regelmatig moeten worden uitgevoerd om ervoor te 
zorgen dat de krik correct werkt en dat de veiligheidsvoorziening in perfecte staat verkeren.
Alle hierna niet genoemde handelingen worden beschouwd als buitengewone handlingen, die alleen door de fabrikant mogen 
worden uitgevoerd.
De exploitant moet ervoor zorgen dat het routine onderhoud van de krik worden uitgevoerd binnen de tijdsintervallen die als 
volgt zijn aangegeven.
Uw aandacht wordt ook bevestigd op het belang van de jaarlijkse controle die op uw uitrusting moet worden uitgevoerd.

AANDACHT!
De hieronder beschreven onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door technische 
personeel dat gespecialiseerd is in de specifieke sectoren van mechanica en hydraulica.
Reiniging en onderhoud moeten veilig gebeuren. Daarom moet u ervoor zorgen dat er niets op de 
plaat van de krik wordt geplaatst voordat u met enige bewerking begint.

De aangegeven tijdsintervallen zijn afhankelijk van verschillende factoren zoals 
omgevingsomstandigheden (aanwezigheid van stof), intensief gebruik, frequente 
temperatuurwisselingen, enz. In dergelijke gevallen moeten deze tijdsintervallen dienovereenkomstig 
worden verkort�

Om ervoor te zorgen dat de krik correct en efficiënt werkt, volg dan de onderstaande instructies:

Elke dag:
• Houd de hydraulische krik en al zijn onderdelen schoon.
• Reinig en controleer de goede werking van de daalinrichting.
• Voordat u de hydraulische krik gebruikt, moet u de algemene toestand controleren en ervoor zorgen dat er geen olielekken 

zijn.
• Controleer de correcte fysieke toestand en werking van de transportwielen.
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Elk maand:
• Smeer de pennen en verbindingen van de hefarm samen met het basisframe.
• Vet de scharnierende wiellagers in en controleer of ze in goede staat zijn.

Om de 5 jaar:
Ververs de olie. Gebruik AGIP ACER 22 hydraulische olie of gelijkwaardig alleen.
Benodigde hoeveelheid: 0,52 liter.
Na het plaatsen van een container voor het opvangen van de gebruikte olie:
• Klap de arm in (arm volledig omlaag).
• Verwijder het deksel (1, figuur 12).
• Schroef de op de tank geplaatste geopende dop (2, figuur 12) los.
• Verwijder de olie door middel van een geschikte afzuigpomp.
• Vul de aangegeven hoeveelheid schone olie bij.
• Schroef de eerder uit de tank verwijderde dop. 

De afgewerkte olie moet na verwijdering naar de speciale inzamelpunt worden gebracht en volgens de in het 
land van gebruik geldende voorschriften worden verwijderd: verontreinig het milieu er niet mee!
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9. ROUTINE MAINTENANCE
Routine maintenance includes all cleaning, lubricating, 
greasing and tuning operations that need to be carried 
out regularly at fixed intervals to ensure that the machine 
operates correctly and that the safety devices installed on 
the equipment are in perfect working order.

All those operations not mentioned below are considered 
extraordinary operations, which may only be carried out by 
the manufacturer.

The operator must ensure that routine maintenance of 
the equipment is carried out within the intervention times 
indicated as follows.  

Your attention is also drawn to the importance of the 
periodic check to be made on your equipment, annual 
check (see Periodic check report).

 ! WARNING: The maintenance operations
described below must be carried out by 
technical personal specialized in the specific 
sectors of mechanics and hydraulics.

Cleaning and maintenance must be done safely. 
That’s why you must make sure that nothing is 
placed on the plate before carrying any kind of 
operation on the device.

The times indicated below are conditioned 
by various factors, such as environmental 
conditions (presence of dust), intense 
use, frequent temperature changes, etc. In 
such cases, these times should be reduced 
accordingly.

To ensure that the machine operates correctly and 
efficiently, follow the instructions below.

Every day:
• Always keep the hydraulic lifting equipment and all its

components clean.
• Clean and check on the correct working of lowering

device.
• Before using the hydraulic lifting equipment, check its

general conditions making sure there are no hydraulic
oil leaks.

• Check correct physical and functioning state of the
movement wheels.

Every months:
• Grease the pins and junctions of the lifting arm along

with the base frame.
• Grease the pivoting wheel bearings and check that

they are in good service.
Every 5 years

Change oil use "AGIP ACER 22" hydraulic oil or equivalent 
only. 

Quantity of necessary oil: 0,52 litres

After inserting a container for collecting the used oil:
• Fold the arm (arm completely down),
• remove the cover (1 Fig. 12),
• unscrew the holed plug (2 Fig. 12) placed on the tank,
• remove the oil from the load plug using a suitable

suction pump,
• fill indicated quantity of clean oil in,
• screw the plug you previously removed from the tank.

The used oil, once removed, must be taken 
to the special collection points and disposed 
of according to the regulations in force in the 
country of use: do not pollute the environment 
with it!

1

2

Fig. 12 
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9. ROUTINE MAINTENANCE
Routine maintenance includes all cleaning, lubricating, 
greasing and tuning operations that need to be carried 
out regularly at fixed intervals to ensure that the machine 
operates correctly and that the safety devices installed on 
the equipment are in perfect working order.

All those operations not mentioned below are considered 
extraordinary operations, which may only be carried out by 
the manufacturer.

The operator must ensure that routine maintenance of 
the equipment is carried out within the intervention times 
indicated as follows.  

Your attention is also drawn to the importance of the 
periodic check to be made on your equipment, annual 
check (see Periodic check report).

 ! WARNING: The maintenance operations
described below must be carried out by 
technical personal specialized in the specific 
sectors of mechanics and hydraulics.

Cleaning and maintenance must be done safely. 
That’s why you must make sure that nothing is 
placed on the plate before carrying any kind of 
operation on the device.

The times indicated below are conditioned 
by various factors, such as environmental 
conditions (presence of dust), intense 
use, frequent temperature changes, etc. In 
such cases, these times should be reduced 
accordingly.

To ensure that the machine operates correctly and 
efficiently, follow the instructions below.

Every day:
• Always keep the hydraulic lifting equipment and all its

components clean.
• Clean and check on the correct working of lowering

device.
• Before using the hydraulic lifting equipment, check its

general conditions making sure there are no hydraulic
oil leaks.

• Check correct physical and functioning state of the
movement wheels.

Every months:
• Grease the pins and junctions of the lifting arm along

with the base frame.
• Grease the pivoting wheel bearings and check that

they are in good service.
Every 5 years

Change oil use "AGIP ACER 22" hydraulic oil or equivalent 
only. 

Quantity of necessary oil: 0,52 litres

After inserting a container for collecting the used oil:
• Fold the arm (arm completely down),
• remove the cover (1 Fig. 12),
• unscrew the holed plug (2 Fig. 12) placed on the tank,
• remove the oil from the load plug using a suitable

suction pump,
• fill indicated quantity of clean oil in,
• screw the plug you previously removed from the tank.

The used oil, once removed, must be taken 
to the special collection points and disposed 
of according to the regulations in force in the 
country of use: do not pollute the environment 
with it!

1

2

Fig. 12 

D
O

C
U

M
EN

T 
G

EN
ER

IQ
U

E 
D

E 
D

IV
U

LG
AT

IO
N

: D
EM

AN
D

EZ
 L

E 
LI

VR
ET

 C
O

R
R

ES
PO

N
D

AN
T 

SP
EC

IF
IQ

U
EM

EN
T 

A 
L’

AR
TI

C
LE

 E
N

 V
O

TR
E 

PO
SS

ES
SI

O
N

. D
AS

 IS
T 

EI
N

 
D

EM
O

N
ST

R
AT

IV
G

ES
AM

TD
O

KU
M

EN
T.

 B
IT

TE
 F

R
AG

EN
 S

IE
 F

Ü
R

 D
IE

 E
N

TS
PR

EC
H

EN
D

E 
BE

D
IE

N
U

N
G

SA
N

LE
IT

U
N

G
 D

ES
 A

R
TI

KE
LS

 IN
 IH

R
EM

 B
ES

IT
Z.

OM
CN S

.p.
A.

D
O

C
U

M
EN

TO
 D

IM
O

STR
ATIVO

 G
EN

ER
ALE: R

IC
H

IED
ER

E IL M
AN

U
ALE C

O
R

R
ISPO

N
D

EN
TE ALL’AR

TIC
O

LO
 IN

 VO
STR

O
 PO

SSESSO
. G

EN
ER

AL D
O

C
U

M
EN

T AS A 
D

EM
O

N
STR

ATIO
N

 : R
EQ

U
EST

TH
E M

AN
U

AL SPEC
IFIC

ALLY ISSU
ED

 W
ITH

 TH
E AR

TIC
LE IN

 YO
U

R
 O

W
N

ER
SH

IP. 

D
O

C
U

M
EN

TO
 D

IM
O

STR
ATIVO

 G
EN

ER
ALE: R

IC
H

IED
ER

E IL M
AN

U
ALE C

O
R

R
ISPO

N
D

EN
TE ALL’AR

TIC
O

LO
 IN

 VO
STR

O
 PO

SSESSO
. G

EN
ER

AL D
O

C
U

M
EN

T AS A 
D

EM
O

N
STR

ATIO
N

 : R
EQ

U
EST TH

E M
AN

U
AL SPEC

IFIC
ALLY ISSU

ED
 W

ITH
 TH

E AR
TIC

LE IN
 YO

U
R

 O
W

N
ER

SH
IP. 

Figuur 12
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10  Storingen oplossen

Storingen Mogelijke oorzaken Oplossingen
De krik stijgt niet tot de nominale 
hoogte.

Daalinrichting vuil of beschadigd. Haal de daalinrichting eraf (Ref. 62-65-
69 in de onderdelenlijst). Reinig deze 
en vervang ze indien beschadigd.

Pakkingen van de cilinder versleten. Breng het toestel naar de technische 
dienst van uw verdeler.

Overbelastingsventiel vuil of 
beschadigd.

Breng het toestel naar de technische 
dienst van uw verdeler.

Met de pompbeweging gaat de arm 
omhoog maar daalt naar zijn vorige 
positie.

Ventiel vuil of beschadigd. Demonteer het ventiel en reinig het met 
perslucht. Behandel het voorzichtig. 
Ref. 43-44-45 in de onderdelenlijst.

De hefarm gaat iets omhoog bij elke 
pompbeweging.

De pakkingen van de pompeenheid 
zijn gescheurd.

Verwijder het pomphuis waarin de 
pakkingen zich bevinden en vervang 
ze: Ref. 52-54 in de onderdelenlijst.

Gebrek aan olie in de tank. Voeg olie bij in de tank zoals 
aangegeven in hoofdstuk “Routine 
onderhoud”.

De hefarm blijft niet in positie. De pakkingen van de cilinder zijn 
gescheurd.

Breng het toestel naar de technische 
dienst van uw verdeler.

Daalinrichting vuil of beschadigd. Haal de daalinrichting eraf (Ref. 62-65-
69 in de onderdelenlijst). Reinig deze 
en vervang ze indien beschadigd.

De hefarm bereikt de maximale hoogte 
niet.

Geen olie in de tank. Voeg olie bij in de tank zoals 
aangegeven in hoofdstuk “Routine 
onderhoud”.

Het maximale drukventiel is vergezeld door de fabrikant. In geval van storingen die eruit voortvloeien, 
dient u het apparaat naar de technische dienst van uw OMCN verdeler te sturen�
Indien het probleem blijft bestaan na toepassing van bovenstaande oplossingen, neem dan contact op 
met uw OMCN verdeler en vermijd alle niet-specifieke handelingen.
Koop alleen originele reserveonderdelen. De onderdelenlijst is in deze handleiding opgenomen.
Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen van OMCN voor onderhoudswerkzaamheden. De 
fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik 
van ongeschikte onderdelen�
Het gebruik van niet-originele onderdelen zal de garantie onmiddellijk annuleren.

WAARSCHUWING!
De interventies moeten worden uitgevoerd door technische personeel dat gespecialiseerd is in 
mechanica en hydraulica�
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11 Verwijdering

Opslag
Als het toestel gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, moet u alle stroombronnen afkoppelen, de tanken leegmaken en alle 
onderdelen beschermen die beschadigd kunnen raken door stofafzetting.
Onderdelen die door oxidatie beschadigd kunnen worden, moeten worden beschermd.

Verwijdering
Aan het einde van de levensduur van de apparatuur of wanneer u besluit deze niet meer te gebruiken, moet u het systeem 
buiten werking stellen door vet en smeermiddelen te verwijderen uit de desbetreffende onderdelen en eventuele afzettingen te 
verwijderen uit verborgen plaatsen.
De onderdelen van de apparatuur moeten worden behandeld als speciaal afval, daarom moeten ze worden gedemonteerd in 
homogene groepen en worden verwijderd in overeenstemming met de geldende regelgeving.

12  De krik opnieuw in dienst stellen

Om de krik weer in dienst te stellen na een lange periode van stilstand, dient u hem eerst grondig te reinigen en correct te 
smeren. Controleer dat de krik correct werkt voordat u hem weer gebruikt.

13  Accessoires op aanvraag

OMCN S.p.A. biedt een reeks accessoires.
In de catalogus van OMCN S.p.A. staan alle accessoires die op elk machinemodel kunnen worden gebruikt.
Specifieke instructies voor een veilig gebruik van het accessoire worden bij het accessoire geleverd.

14  Fabriekstest

Deze apparatuur werd door de fabrikant in de fabriek geassembleerd en afgesteld. De componenten van de 
veiligheidsvoorzieningen en de bewegende delen werden getest:
1. Controle van de hefarm en algemene onderdelen,
2. Controle van de werking van de daalinrichting,
3. Controle op olielekkage of -verlies,
4. Controle en calibratie van het maximum drukventiel,
5. Controle van de goede werking van de wielen,
6. Controle van de goede werking van de aandrijfinrichtingen.
De apparatuur heeft overbelastingstestes ondergaan.
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15  Hydraulisch schema

L263-A02-ENG16

15. OIL HYDRAULIC DIAGRAM

E

A

B

C

F
GH

  A  Manual pump
  B  Oil filter
  C  Cylinder
  E  Lowering device
  F  Check valve
  G  Max. pressure valve
  H  Down speed control

Fig. 13 

Quantity of necessary oil: 0,52 litres.

 "AGIP ACER 22" hydraulic oil or equivalent. 
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A. Handpomp
B. Oliefilter
C. Cilinder
E. Daalinrichting
F. Controleventiel
G. Maximum drukventiel
H. Daalsnelheidscontrole

Benodigde oliehoeveelheid: 0,52 liter�
AGIP ACER 22 of gelijkaardige hydraulische olie.

16  Onderdelen

Bij het bestellen van onderdelen, moet u de volgende informatie aan uw verdeler vermelden:
• Aanvrager
• Factuurcode
• Verzendadres
• Model
• Serienummer
• Bouwjaar
• Betalingswijze
• Verzendwijze
• Beschrijving onderdeel
• Benodigde hoeveelheid
• Nummer in de onderdelenlijst

Figuur 13
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17  Opengewerkte tekening en onderdelenlijst

L263-A02-ENG18

16.1 SPARE PARTS TABLE

MADE IN ITALY 

CAPACITÀ DI CARICO - CAPACITY 
CAPACITE - TRAGEFAHIGKEIT: 
ANNO DI FABBR. - YEAR OF MANUFAC. 
ANNEE DE FABRICATION - BAUJAHR: 
NUMERO LOTTO - LOT CODE 
LOT N° - PARTIENUMMER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Art.  

Via Divisione Tridentina, 23 
24020 VILLA DI SERIO (BG) ITALIA 
www.omcn.com - www.omcn.it 
info@omcn.it 

Apparecchio di sollevamento idraulico - Hydraulic lifting equipment 
Équipement hydraulique de levage - Hydraulische hubgeräte  

91 93 9492KG.
8
0
0
0

Fig. 14 
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Figuur 14
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19

ENGLISH

ENG

16.2 SPARE PARTS LIST

Ref. Name

1 Handle 

2 Handle hub 

3 Fast lift pedal 

4 Handle setscrew 

5 Handle return spring 

6 Arm return spring 

7 Pivot for piston arrm 

8 Cover 

9 Arm 

10 Spring setscrew 

12 Plate 

13 Snap ring

14 Plate-holder 

15 Bush fastening nut 

16 Washer for joint 

17 Arm connecting rod 

18 Handle pivot 

19 Washer 

20 Pivot fastening nut 

21 Pivoting wheel 

22 Wheel lock nut 

23 Truck (carriage) 

24 Arm-holding pivot 

26 Pivot setscrew 

27 Front wheel 

28 Stop ring 

29 O-Rings

30 Pump plug 

31 O-Ring

32 Piston 

33 O-Ring

34 Gasket holder and guide 

35 O-Ring

36 Piston gasket 

37 Snap ring 

38 Pump cylinder 

40 Plug

41 Suction valve ball 

42 Check valve ball 

43 Ball presser spring 

Ref. Name

44 Plug gasket 

45 Plug for ball set 

46 O-Ring

47 Oil filter 

48 Pump setscrew 

49 Washer 

50 O-Ring

51 Small cylinder 

52 O-Ring

53 Small cylinder return spring 

54 Piston gasket 

55 Pumping piston 

56 Spring guide 

57 Split pin 

58 Connect. rod pivot for piston 

59 Piston connecting rod 

60 Copper gasket 

61 O-Ring

62 Drain valve body 

63 Nut 

64 Ball 

65 Drain valve drive pin 

66 Spring 

67 O-Ring

68 O-Rings

69 Valve cap 

70 Flexible pins 

71 Union ring 

72 Extension 

73 Unloading lever 

74 Washer 

75 Nut and counternut for lever 

76 Flexible pins 

77 Pump 

78 Spring 

79 Max. pressure ball 

80 Ball presser 

81 Spring 

82 O-Ring

83 Slider 
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L263-A02-ENG20

Ref. Name

84 Plug 

85 Handle 

86 Hand wheel 

87 Spring 

88 Flexible pin 

89 Inner bush 

90 Rod with cam 

91 Instruction manual

92 Complete set of adhesives 

93 Name plate

94 Complete gasket kit
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